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NLX

Bombas verticales multicelulares

de alta presion

INOX AISI 316

Aplicaciones

Bombas verticales multicelulares de alta presién
disefadas para instalacion “IN LINE”. Bomba universal
para aplicaciones civiles e industriales, equipos de
presion para viviendas, instalaciones contra incendios,
lavado a presion, irrigacién, tratamientos de aguas
y 6smosis inversa, alimentacion de calderas, etc.
Temperatura méxima del liquido bombeado: 120°C.

Construccién

Motores

Motores eléctricos de 2900 RPM, 50 Hz. Forma
constructiva s/ tabla dimensiones. Clase de
aislamiento F. Proteccion IP55. Monofasicos: 230V,
trifasicos: 230/400V 6 400/690V.

Bajo demanda

Se puede suministrar con variador de velocidad
Variache, Varivip seguin potencia y tensién.

Denominacién NLX
Eje bomba acoplado a eje motor 3-5-10-15-22-33-46-66-92-125
Difusor AISI-316
Rodete AISI-316
Junta EPDM
Eje bomba AISI-316
Cuerpos asp. - imp. AISI-316
Datos de servicio
Tipo KW | HP |Vmin| O 20 25 30 35 40 45 50 73 | 100 | 120 | 141
m/h| O 1,2 (15 | 1,8 | 21 24 | 2,7 3 36 | 44 6 72 | 85
NLX3/6 | 0,55 | 0,75 444 | 434 | 426 | 416 | 40,2 | 386 | 36,6 | 343 | 2855 | 18,5
NLX3/7 | 0,75 1 525 | 51,8 | 51 50 | 48,7 | 47 45 | 425 | 36,1 | 24,6
NLX 3/8 | 0,75 1 60 | 59,1 |582 | 57 | 554 | 534 | 51 48,1 | 40,7 | 27,5
NLX 3/10 | 11 1,5 75 | 738|727 | 71,3693 |669 |638|602| 51 | 345
NLX 3/12 | 11 1,5 896 | 878 | 86,4 | 845 | 821 | 791 | 755 | 71,1 | 59,9 | 401
NLX3/13 | 15 2 98,1 | 96,7 | 954 | 93,6 | 91 878 | 839 | 79,2 | 67,2 | 45,6
NLX3/19 | 2,2 3 o 144,3 | 142,3|140,3 | 137,56 (133,9|129,2 | 123,56 [ 116,7 | 99,1 | 67,6
NLX3/21 | 22 3 S |159,3|156,9 | 154,6 | 151,4 | 147,3 | 142,1 | 135,7 | 128 | 108,5| 73,6
NLX 3/25 | 2,2 3 & 188,5|186,1|183,3|179,3 | 174,1 | 167,6 | 159,7 | 150,3 | 126,6 | 84,8
NLX 3/27 3 4 204,4 (201,71 198,8 | 194,7 | 189,4 | 182,7 | 174,4 | 164,5| 139,4 | 94,4
NLX5/5 | 0,75 1 38 36,4 | 36 | 355|345 | 329|282 | 235 | 17,1
NLX 5/7 11 1,5 52,7 50,7 | 50,1 | 49,5 | 48,1 | 45,8 | 39,1 | 32,2 | 23,1
NLX 5/8 11 1,5 60,1 576 | 57 | 56,2 | 546 | 51,8 | 441 | 36,2 | 258
NLX 5/9 15 2 68 655 | 648 | 64 | 62,2 | 59,3 | 50,6 | 419 | 30,2
NLX5/11 | 15 2 82,8 793 | 784 | 775 | 752 | 71,4 | 60,7 | 49,9 | 356
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Tipo KW | HP |Umin| O 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 73 | 100 | 120 | 141
ms/h| 0 12 | 15 | 1,8 | 21 | 24 | 27 3 36 | 44 6 72 | 85

NLX5/13 @ 22 3 98,3 8% | 94 | 928 | 90 | 855 | 726 | 59,9 | 43,5

NLXSI16J 2,2 l 3 o 120,5 1159 | 114,6 (113,1|109,6 | 1039 | 87,8 | 72,1 | 51,8

NLX5/18 | 3 4 S (1358 131,1(129,7| 128 | 12411178 | 99,9 | 823 | 59,5

NLX5/23 4 | 55 & 174,4 168,9 | 167,2 | 165,1 | 160,2 | 152,3 | 129,6 | 107,2 | 78,2

NLX5/25 @ 4 55 189,2 183,1[181,1|1789|173,5|164,8 | 140,1 | 115,7 | 84,1

Tipo KW | HP |UVmin| O 83 | 100 | 133 | 170 | 183 | 233 | 270 | 330 | 350 | 400 | 430 | 460
m/h| 0 5 6 8 [102 | 11 14 | 162 | 198 | 21 24 | 258 | 276

NLX10/4 | 15 | 2 47,7 | 442 | 43 | 39,9 | 348 | 326 | 21,7

NLX10/5 | 22 | 3 60 | 56,1 | 54,7 | 509 | 449 | 422 | 29

NLX10/6 | 22 | 3 718 | 668 | 65 | 60,4 | 531 | 498 | 33,9

NLX 10/7 3 4 836 | 783 | 76,2 | 70,8 | 62,1 | 68,3 | 39,8

NLX 10/9 4 |55 106,3/100,1| 97,5 | 90,8 | 80 | 751 | 52,1

NLX10/10 | 4 | 55 118 |[110,8 | 107,9|100,3 | 88,2 | 82,8 | 57,2

NLX10/13 | 55 | 7,5 156 | 146,5|142,7|132,6|116,4|109,2 | 74,3

NLX10/15 | 55 | 7.5 179,5(167,9 | 163,4 | 151,6 | 132,8 | 124,3 | 83,9

NLX10/17 | 75 | 10 205 | 193,2| 188,56 | 175,7 | 154,7 | 145,2 | 98,8

NLX10/18 | 75 | 10 © (2169|2042 | 199,1|185,5|163,2| 153,1| 104

NLX 15/3 3 4 E | 433 40,4 | 391 | 386 | 36,2 | 338 | 28,7 | 26,5 | 20,1

NLX 15/4 4 |55 58,4 54,7 | 531 | 52,5 | 49,4 | 463 | 39,7 | 369 | 28,7

NLX 15/5 4 |55 72,7 678 | 658 | 65 61 | 571 | 487 | 452 | 349

NLX15/6 | 55 | 7.5 87,6 815|794 | 784 | 741 | 699 | 60,3 | 56,3 | 44,2

NLX15/7 | 55 | 7.5 1019 945 (919|908 | 85,7 | 806 | 69,4 | 64,7 | 50,5

NLX15/8 | 75 | 10 1174 1109 108 | 106,8|100,8 | 949 | 82 | 76,7 | 60,6

NLX15/9 | 75 | 10 1319 1244 121 | 1196|1128 |106,1| 91,5 | 855 | 67,4

NLX15/11 | 11 | 15 162,3 152,4 | 148,5| 146,8 | 1389 | 131,1 [ 113,8 | 106,5 | 84,7

NLX15/13 | 11 | 15 1913 179,2 | 174,51 172,5|163,1 | 1563,7 | 133,1| 1245 | 98,6

NLX15/17 | 15 | 20 2516 237,3[231,4|2289|2169| 205 |[178,4|167,3|133,6

Tipo KW | HP (Umin| O | 100 | 133 | 170 | 183 | 233 | 270 | 330 | 350 | 400 | 430 | 460 | 483
mh| 0 6 8 /102 | 11 14 | 162 | 198 | 21 24 | 258 | 276 | 29

NLX22/2 | 22 | 3 30,4 284 | 272 | 26 | 233|222 | 189 | 166 | 138 | 11,5

NLX 22/3 3 4 45,4 422 | 40,4 | 385 | 345 | 328 | 27,8 | 242 | 202 | 16,6

NLX 22/4 4 |55 60,9 56,8 | 54,4 | 519 | 466 | 444 | 379 | 331 | 27,7 | 23

NLX22/5 | 55 | 7,5 76 709 | 679 | 649 | 583 | 556 | 47,4 | 41,4 | 34,7 | 28,8

NLX22/6 | 75 | 10 93,2 888 | 85,7 | 825 | 75,4 | 72,4 | 63,3 | 56,7 | 49,1 | 42,6

NLX22/7 | 75 | 10 g 108,5 103,1| 99,4 | 95,7 | 87,2 | 83,7 | 73,1 | 653 | 56,5 | 48,8

NLX 22/8 11 | 15 | € | 1246 119,21 1152 111 [1016| 97,7 | 857 | 77 | 66,9 | 58,2

NLX 22/9 11 | 15 140,1 133,7[129,2 124,41 1138 |109,3| 958 | 86 | 74,6 | 64.8

NLX22/10 | 11 | 15 165,4 148,2 | 143,1|137,8 1259|120, 1058 | 948 | 823 | 71,3

NLX22/12 | 15 | 20 186,1 178,6 [ 172,9|166,8 | 1529 | 147 | 1291|1159 |100,7 | 87,4

NLX22/14 | 15 | 20 216,6 207,7(200,9|193,7|177,4|170,4 | 149,4 | 1339 | 116,1 | 100,6

NLX22/17 | 185 | 25 232,7 223,6(216,5|2089|191,6 | 184,2 | 161,8 | 1453 | 126,3 | 109,8
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Tipo kw [ HP [vmin] 0 [ 200 | 250 | 300 | 367 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 900 A 1000
mm| 0 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 35 | 40 | 45 | 54

NLX33/1-1 | 22 | 3 17,4 162 | 157 | 15 | 14 | 122 | 98 | 6,7

NLX 33/1 3 | 4 23,8 217|212 20 [ 20 [ 178 | 155 | 127 | |

NLX332-2 | 4 |55 35,1 341 | 333 | 32 | 30 | 27 | 224 | 166

NLX3321 | 4 |55 40,8 388 | 379 | 36 | 35 | 32 | 275 | 223 | \

NLX332 | 55 | 75 47,8 45 | 441 | 43 | 41 | 39 | 35 [ 299

NLX33/32 | 55 | 7,5 57,7 552 | 538 | 51 | 49 | 44 | 38 | 296 | \

NLX33/31 | 75 | 10 64,5 613 | 60 | 58 | 56 | 51 | 45 | a7

NLX333 | 75 | 10 715 674 | 66 | 64 | 62 | 58 | 52 | 446 | [

NLX33/42 | 75 | 10 82 788 | 77 | 74 | 72 | 66 | 58 | 472

NLX33/41 | 11 | 15 88,9 85 | 83 | 81 | 78 | 73 | 65 | 551 | |

NX33/4 | 11 | 15 95,9 911 | 90 | 87 | 8 | 80 | 73 | 63,1

NLX3352 | 11 | 15 106 1016 100 | 96 | 93 | 85 | 76 | 63 | \

NLX3351 | 11 | 15 112,7 1072 105 | 102 | 99 | 92 | 82 | 70

NLX335 | 15 | 20 120,4 1149 113 | 110 | 107 | 101 | 92 | 80,5 | \

NLX3362 | 15 | 20 131,2 1269 | 125 | 120 | 116 | 108 | 96 | 81,2

NLX3361 | 15 | 20 139,1 1335 131 | 128 | 124 | 116 | 105 | 904 | \

NLX336 | 15 | 20 1456 139 | 137 | 133 | 129 | 121 | 110 | 96,1

NLX33/7-2 | 15 | 20 156 1499 | 147 | 143 | 138 | 128 | 115 | 98,2 | {

NLX33/7-1 | 185 | 25 163,3 156,6 | 154 | 150 | 145 | 136 | 123 | 106,2

NLX337 | 185 25 170,3 162,8 | 160 | 156 | 152 | 142 | 130 | 1133 ]| \

NLX33/8-2 | 185 | 25 180,6 1737 | 171 | 166 | 161 | 150 | 135 | 1153

NLX33/81 | 185 | 25 187,4 1795 | 177 | 171 | 166 | 156 | 141 [ 1217 \

NX338 | 22 | 30 | . |1941 1851 | 182 | 177 | 172 | 161 | 147 | 128

NX339-2 | 22 [ 30 | & [2021 1941 | 191 | 185 | 179 | 166 | 150 | 127,9 |

NLX3381 | 22 | 30 210,2 2012 198 | 192 | 186 | 174 | 157 [ 1359

NLX338 | 22 | 30 216,8 2068 | 204 | 198 | 193 | 181 | 165 | 1437 | \

NLX33/10-2] 22 | 30 226,4 2172 | 213 | 207 | 200 | 186 | 168 | 1439

NLX33/10-1| 30 | 40 2345 205 | 221 | 215 | 209 | 196 | 178 | 154,2 | [

NLX3310 | 30 | 40 2418 2313 | 228 | 222 | 216 | 203 | 185 |162,2

NLX33/11-2] 30 | 40 252 244 | 240 | 233 | 226 | 211 | 190 | 1637 | \

NLX33/1-1| 30 | 40 259 2492 | 245 | 238 | 232 | 217 | 197 | 17

NLX3311 | 30 | 40 265,7 2536 | 250 | 243 | 236 | 222 | 203 |176,9 | \

NLX33/12-2] 30 | 40 275,9 2662 | 262 | 254 | 246 | 229 | 207 |178,3

NLX33/12-1] 30 | 40 2828 2715 | 267 | 260 | 252 | 236 | 214 [ 1856 | \

NLX3312 | 30 | 40 289,8 276,7 | 272 | 265 | 258 | 242 | 221 | 1929

NLX33/3-2) 30 | 40 300,5 2911 | 286 | 278 | 270 | 252 | 228 | 197,6 | \

NLX33A31| 30 | 40 306,9 2949 | 290 | 282 | 274 | 256 | 233 | 2024

NLX46/1-1| 3 | 4 19,5 192 | 188 | 179 | 167 | 151 | 131 | 85 | 46

NLX46/1 | 4 |55 27,2 24 | 235 | 225 | 21,4 | 199 | 182 | 143 | 108

NLX 46/2-2| 55 | 7,5 38,8 398 | 392 | 378 | 357 | 329 | 294 | 21,1 | 139

NLX46/2 | 75 | 10 52,6 485 | 47,7 | 461 | 442 | 41,7 | 387 | 31,4 | 251

NLX46/3-2] 11 | 15 64,7 651 | 64 | 62 | 60 | 56 | 52 | 404 | 308

NLX46/3 | 11 | 15 80,8 743 | 73 | 71 | 68 | 65 | 60 | 50 | 407

NLX 46/4-2] 15 | 20 0.4 907 | 90 | 87 | 83 | 79 | 73 | 58 | 456

NLX46/4 | 15 | 20 107,3 998 | 98 | 9% | 92 | 87 | 82 | 68 | 559

NLX 46/5-2| 185 | 25 117,2 1148 | 113 | 110 | 106 | 100 | 93 | 75 | 602

NLX46/5 | 185 | 25 134,5 1251 | 123 | 120 | 116 | 110 | 103 | 86 | 715
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Tipo kw [ HP [vmin] 0 [ 200 | 250 | 300 | 367 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 900 | 1000
mm| 0 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 35 | 40 | 45 | 54 60

NLX46/6-2 | 22 | 30 143,7 139,31 138 | 134 | 129 | 122 | 113 | 92 | 734

NLX46/6 | 22 | 30 161 1499 | 148 | 144 | 139 | 132 | 124 | 104 | 86

NLX46/7-2 | 30 | 40 171,3 164,9 | 163 | 158 | 152 | 144 | 134 | 110 | 886

NLX46/7 | 30 | 40 188,6 1755 | 173 | 168 | 162 | 155 | 145 | 122 | 1012

NLX46/8-2 | 30 | 40 198,2 190 | 188 | 182 | 176 | 166 | 155 | 127 | 1031

NLX46/8 | 30 | 40 2131 1986 | 196 | 191 | 184 | 175 | 164 | 137 | 1126

NLX46/9-2 | 30 [ 40 | . [2248 2145 212 | 206 | 198 | 187 | 174 | 143 | 116

NX469 | 37 | 50 | & [2409 2252 | 222 | 217 | 209 | 199 | 187 | 157 | 1302

NLX46/10-2] 37 | 50 252,7 2411 | 238 | 232 | 223 | 212 | 198 | 164 | 1339

NLX46/10 | 37 | 50 267,6 2503 | 247 | 241 | 232 | 221 | 208 | 174 | 1448

NLX46/11-2] 45 | 60 280,4 2674 | 264 | 258 | 249 | 237 | 222 | 184 | 1511

NLX46/11 | 45 | 60 295,5 2764 | 273 | 266 | 257 | 245 | 230 | 194 | 1613

NLX46/12-2] 45 | 60 307,3 2925 | 289 | 282 | 272 | 259 | 243 | 202 | 1658

NLX46/12 | 45 | 60 321,8 301 | 297 | 290 | 280 | 267 | 250 | 210 | 175

NLX46/13-2) 45 | 60 332,5 316,22 | 312 | 304 | 292 | 277 | 259 | 214 | 175

Tipo kw [ WP [vmin] 0 [ 500 700 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1417 | 1600 | 1800 | 2000
mv/h| O | 30 | 36 | 42 | 45 | 54 | 60 | 72 | 78 | 85 | 96 | 108 | 120

NLX66/1-1] 4 | 55 238 | 214207 [ 199|194 [ 178 ] 166 | 133 [ 11,2] 83

NLX66/1 | 55 | 7,5 292 | 258 | 248 | 238 | 233 | 21,8 | 20,7 | 17,9 | 16,1 | 135

NLX66/2-2| 7,5 | 10 475 | 426 | 41,2 | 395 | 386 | 36 | 329 | 264 | 22,2 | 164

NLX66/2-1] 11 | 15 542 | 496 | 48,2 | 46,7 | 458 | 42,9 | 406 | 348 | 31,2 | 26,2

NLX66/2 | 11 | 15 60,4 | 55,7 | 54,4 | 52,8 | 52 | 493 | 47,1 | 42 | 389 | 347

NLX66/3-2] 15 | 20 784 | 716 | 70 | 67 | 66 | 62 | 58 | 49 | 433353

NLX66/3-1] 15 | 20 ga7 | 778 76 | 74 | 72 | 68 | 65 | 56 | 51 | 44

NLX66/3 | 185 | 25 914|847 83 [ 81 | 79| 75 | 72 | 64 | 60 | 535

NLX 66/4-2| 18,5 | 25 1089] 996 | 97 | 94 | 92 | 86 | 82 | 70 | 63 | 528

NLX 66/4-1] 22 | 30 1152/ 1059| 103 | 100 | 99 | 93 | 89 | 78 | 71 | 618

NLX66/4 | 22 | 30 | _ [121,6]1125] 110 | 107 | 105 | 100 | 9% | 86 | 79 | 708

NLX66/5-2| 30 | 40 | & [139,1[1275| 124 | 120 | 118 | 111 | 106 | 92 | 83 | 704

NLX86/5-1) 30 | 40 | = |1456| 134 | 131 | 127 | 125 | 118 | 112 | 99 | 91 | 795

NLX66/5 | 30 | 40 152 | 140,4| 137 | 133 | 131 | 125 | 119 | 107 | 99 | 885

NLX 66/6-2] 30 | 40 169,5| 1556 | 152 | 147 | 144 | 136 | 129 | 113 | 103 | 88,1

NLX 66/6-1] 30 | 40 176 | 162 | 158 | 153 | 151 | 143 | 136 | 121 | 111 [ 97,2

NLX66/6 | 37 | 50 182,4]168,5| 164 | 160 | 158 | 150 | 143 | 128 | 119 [106,2

NLX 66/7-2] 37 | 50 199,9]183,7] 179 | 174 | 171 | 161 | 153 | 134 | 122 [1058

NLX66/7-1| 37 | 50 206,4|190,1| 185 | 180 | 177 | 168 | 160 | 142 | 131 [1149

NLX66/7 | 45 | 60 212,8|196,5| 192 | 187 | 184 | 174 | 167 | 150 | 139 [1239

NLX 66/8-2| 45 | 60 230,3|211,8| 206 | 200 | 197 | 186 | 177 | 156 | 142 [1235

NLX 66/8-1, 45 | 60 236,8 | 218,2| 213 | 207 | 204 | 193 | 184 | 163 | 150 |132,6

NLX66/8 | 45 | 60 2432 2246| 219 | 213 | 210 | 199 | 191 | 171 | 159 |141,6
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Tipo kw [ HP [umin| 0 | 500 | 600 | 700 | 750 | 900 [ 1000 | 1200 [ 1300 | 1417 | 1600 | 1800 | 2000

mm| 0 | 30 | 36 | 42 | 45 | 54 | 60 | 72 | 78 | 85 | 96 | 108 | 120
NLX92/1-1] 55 | 7,5 24,5 22215 29[194[185[173] 15 [118] 7.9
NLX92/1 | 75 | 10 335 287 | 272 | 262 | 243 | 233 | 222 | 202 | 17,6 | 143
NLX92/2-2| 11 | 15 49,4 451 | 437 | 425|396 | 37,9 | 355 | 309 | 246 | 168
NLX92/2 | 15 | 20 67,8 582 | 55 | 53 | 495 | 476 | 452 | 414 | 36,3 | 296
NLX 92/3-2| 185 | 25 82,4 744 | 72 | 70 | 65 | 62 | 59 | 52 | 436 [ 329
NLx92/3 | 22 [ 30 | . [1022 882 | 84 | 81 | 76 | 73 | 69 | 63 | 56 | 463
NLX92/4-2| 30 | 40 | & [1157 104 [ 100 | 97 [ 90 | 87 | 82 | 74 | 63 | 49
NLX92/4 | 30 | 40 133,1 17 | 112 | 108 [ 101 | 97 | 92 | 85 | 75 | 625
NLX 92/5-2| 37 | 50 149 1332| 128 | 124 | 116 | 111 | 105 | 95 | 81 | 646
NLX92/5 | 37 | 50 166,4 146,3| 140 | 135 | 126 | 121 | 115 | 106 | 94 | 78,1
NLX 92/6-2| 45 | 60 183,3 163,1| 156 | 152 | 141 | 135 | 129 | 117 | 101 | 81
NLX92/6 | 45 | 60 200,9 1759| 168 | 163 | 151 | 146 | 139 | 127 | 113 | 942
NLX 92/7-2| 45 | 60 216,8 192,4| 184 | 179 | 167 | 160 | 152 | 138 | 120 | 96,7
Tipo kW [ HP [umin] 0 [ 600 [ 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1416 | 1700 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2666

m/m| o [ 36 | 45 | 54 72 | 85 | 102 | 114 120 129 138 | 160
NLX125/1 | 75 | 10 27,6 208 | 198 | 186 | 168 | 153 | 144 | 129 | 113 | 6,2
NLX125/2 | 15 | 20 53,8 444 | 425 404 | 371|344 329|304 | 277196
NLX125/3 | 22 | 30 80,7 66,5 | 638 | 60,6 | 557 | 51,6 | 49,4 | 457 | 415 | 294
NLX125/4 | 30 |40 | « |107,6 887 | 85 | 807 742|688 658|609 554 | 392
NLX125/5 37 (50 | € |1345 110,9|106,3/1009| 928 | 8 | 823 761 692 49
NLX125/6 | 45 | 60 161,4 133,1|127,6]121,1]111,3/103,2| 98,7 | 91,3 | 83,1 | 588
NLX125/7 | 55 | 75 188,3 155,2 | 148,8 | 141,3] 1299 120,4 | 1152 1066 96,9 686
NLX 125/8-2 | 55 | 75 211,5 174,4|167,2| 158,71 1459 135,3| 1294 | 119,7 | 1089 | 77,1
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