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GENERALIDADES

Antes de realizar la instalacion hay que leer detenidamente este manual, que contiene las
directivas fundamentales a cumplir en las fases de la instalacion, funcionamiento y
mantenimiento.

El montaje y el funcionamiento deberan cumplir las normas de seguridad del pais donde se
instala el producto. Todos los trabajos seran realizados con esmero y se encargara (nica y
exclusivamente personal cualificado (punto 6.1) que cuente con los requisitos establecidos por
las normas en vigor. El incumplimiento de las normas de seguridad, ademds de poner en
peligro la seguridad de las personas y dafar los aparatos, hard perder todo derecho a las
reparaciones cubiertas con la garantia.

La instalacion se llevard a cabo en posicion horizontal o vertical a condicion de que el
motor se encuentre siempre sobre la bomba.

EMPLEOS

Bombas de circulacion de agua caliente y fria, con las bocas en linca para instalaciones en serie a las tuberias
de las instalaciones. Idoneas para plantas civiles ¢ industriales de calentamiento, acondicionamiento,
refrigeracion y de agua caliente para uso sanitario.

3. LIQUIDOS BOMBEADOS
La maquina esta proyectada y fabricada con el fin de bombear agua que no
contenga substancias explosivas ni particulas sélidas o fibras, con densidad
igual a 1000 kg/m’ y viscosidad cinemitica igual a 1 mm*/s y liquidos no
agresivos quimicamente. Su empleo con otros fluidos esta permitido sélo y
exclusivamente previa autorizacion del fabricante.
4. DATOS TECNICOS Y LIMITACIONES DE EMPLEO
— Tension de alimentacion: — 1 x220-240 V 50 Hz
~ 1x 110V 50 Hz Ver la placa con
— 1x 115V 60 Hz

— 3 x230-400 V 50/60 Hz hasta 4 KW incluido
— 3 x 400V A 50/60 Hz con mas de 4KW

— Prevalencia — H max (m): 12m

— Mixima presién de ejercicio: 10 Bar (1000 Kpa)

~ Ejecucion de las bocas de serie:  embridadas DN 80 — PN10
(aceptan también PN6);

— Campo de temperatura del liquido: de -15°C a +120°C

~ Mixima temperatura ambiente: +40°C

— Temperatura de almacenaje: -10°C +40°C

~ Humedad relativa del aire: max 95%

~ Grado de proteccion motor: P44 (Para IP55 ver la placa en el embalaje)
— Grado de proteccién placa de bornes: IP55

- Clase de proteccion: F

~ Potencia absorbida: ver la placa de los datos eléctricos

Prensacable: PGl

datos eléctricos

IX110V 50Hz | 1x220-240V 50Hz Ix230V 3x400V
1x115V 60Hz 1x230V 60Hz 50/60Hz 50/60Hz
% & 8 6

Fusibles de linea clase AM:
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5.1 Almacenaje

Todas las bombas deben ser almacenadas en locales cubiertos, secos y si es posible con humedad relativa del
aire constante, sin vibraciones ni polvo.

Se suministran con su embalaje original, donde se pueden conservar hasta su instalacion. De no ser posible,
hay que cerrar con cuidado la boca de aspiracion y de alimentacion.

5.2 Transporte

Evitar que las electrobombas sufran inttiles golpes o choques.

Las figuras siguientes indican como hay que izar respectivamente las electrobombas de ¢jeucion Gnica

(Fig. 1)
53 Pesos
La placa adhesiva colocada en el embalaje, indica el peso total de la clectrobomba.
6. ADVERTENCIAS
6.1 Personal especializado

Es aconsejable que la instalacion sea realizada por personal competente y
cualificado, con los requisitos
técnicos establecidos por las normas especificas de tal sector.
Con personal cualificado nos referimos a todas aquellas personas que. o por su formacion,
experiencia e instruccion, asi como por sus conocimientos concernientes las normas,
prescripeiones y disposiveiones correspondientes para la prevencion de accidentes y las
condiciones del servicio, han sido autorizadas por el responsable de la seguridad de la
instalacion a realizar cualquier actividad necesaria, estando capacitado para conocer y evitar
cualquier peligro. (Definicion del personal técnico IEC 364)
6.2 Seguridad
El uso estd permitido solo si la instalacién eléctrica cuenta con protecciones de seguridad conforme a las
Normativas en vigor en el pais donde se instale el aparato (para Italia CEI 64/2).
6.3 Control de la rotacion del eje motor
Antes de proceder a instalar la bomba. comprobar que las partes en movimiento giren libremente. A tal fin
realizar lo siguiente.  quitar el cubreventilador (13) del alojamiento de la tapa posterior del
motor (11). Usar un destornillador en la ranura prevista en ¢l arbol motor. en ¢l lado de la ventilacion. En el
caso de bloqueo, girar ¢l destornillador golpeandolo ligeramente con el martillo (fig. A).

No esforzar el ventilador con pinzas u otras herramientas al tratar
de desbloquear la bomba, ya que se podria deformar o estropear.

6.4 Nuevas instalaciones

Antes de poner en marcha instalaciones nuevas, hay que limpiar con cuidado las valvulas, tuberias, depésitos
y uniones. A menudo las virutas de soldadura, trozos de oxidaciones u otras impurezas se desprenden solo
tras un cierto periodo de tiempo. Para que no entren en la bomba hay que utilizar filtros aptos a retenerlos. La
superficie del filtro debe tener una seccion de al menos 3 veces mas grande que la de la tuberia donde esta
montado el filtro, a fin dc no provocar pérdidas de carga cxcesivas. Es conveniente utilizar filtros TRONCO
CONICOS fabricados con material resistente a la corrosion (VER DIN 4181):
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(Filtro para la tuberia de
aspiracion)

1) Cuerpo del filtro

2) Filtro de mallas estrechas

3) Mandmetro diferencial

4) Chapa perforada

5) Boca de aspiracion de la bomba

Resp bilidad

El fabricante declina toda responsabilidad por el mal funcionamiento de las bombas o por
los daios debidos a las mismas, en el caso de que dichos aparatos sean manipulados
indebidamente, modificados y/o destinados a empleos no considerados ni aconsejados o en
contraste con otras disposiciones citadas en el presente manual.

Declina asimismo toda responsabilidad por los posibles datos inexactos que aparezean en
este manual de instrucciones, debidos a errores de imprenta o de transcripcion. Se
reserva el derecho de aportar a los aparatos las modificaciones que considere necesarias o
utiles sin perjudicar con ello las caracteristicas esenciales..

6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

7.2

7.4

Protecciones
Partes en movimiento
En conformidad a las normas anti-accidentes, todas las partes en movimiento (ventiladores, juntas
etc.) dene estar bien protegidas con elementos adecuados (cubreventilador o cubrejuntas), antes de
poner en marcha la bomba.
Hay que evitar, durante ¢l funcionamiento de la bomba, acercarse a las partes en
movimiento (eje del ventilador etc.) y. de todas formas, de ser necesario, se utilizara
indumentaria adecuada y que cumpla las normas de la ley a fin de evitar que se
enganche.
Ruidosidad
Los niveles de ruidosidad de las bombas con motor suministrado en serie, figuran en la tabla 6.6.2
en la pag. 85. Se informa que en aquellos casos en que los niveles de ruidosidad LpA sobrepasen
los 85Db(A) en los lugares donde si instalan. sera necesario utilizar PROTECCIONES
ACUSTICAS aptas, segin lo previsto por las normas vigentes ¢n materia.
Partes calientes o frias
{El fluido que la instalacion contiene, puede alcanzar
temperaturas y presiones altas, asi como puede transformarse
en vapor.!
PELIGRO DE QUEMADURAS
Puede ser peligroso incluso sélo tocar la bomba o partes de la
instalacién.
En los casos en que puedan ser peligrosas tanto las partes calientes como las frias,
habra que protegerlas adec uadamente para evitar su contacto.

INSTALACION

Para proteger la bomba de depositos, es conveniente no instalarla en el punto mas bajo de la planta.
Montar la bomba en la instalacion una vez terminados todos los trabajos de soldadura y verificar
que la instalacion esté bien limpia.

El circulador debe ser instalado en un lugar bien ventilado, protegido contra las inclemencias del
tiempo y la temperatura ambiente no debe sobrepasar los 40°C (Fig. B).

Las clectrobombas con grado de proteccion IP55 se pueden montar en lugares con polvo y
himedos, Si hay que instalarlas al aire llibre, en general no es preciso montar protecciones
especiales contra la intemperie.

La instalacion se puede realizar sobre la tuberia de impulsion o en la de retorno, con el ¢je del
motor en posicion horizontal o vertical, a condicion que la caja de terminales no esté hacia abajo
(Fig. C) para evitar. en caso de pérdidas, peligrosas infiltraciones de agua.

A fin de facilitar las operaciones de control y sustitucion, instalar la bomba en una posicion que
permita acceder facilmente a la misma.
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7.6

7.7

7.8

8.1

8.2
8.3

8.4

9.2

9.4

Las flechas en el cuerpo de la bomba indican el flujo. Se recomienda instalar en las tuberias de
impulsion y de aspiracion valvulas de interrupeion, a fin de evitar que la instalacion se vacie en
caso de reparaciones. Prever ademds un circuito de by-pass entre la impulsion y la aspiracion para
garantizar una minima recirculacion en el caso se empleasen electrovalvulas en las tuberias, a fin
de impedir peligrosas sobretemperaturas.
Comprobar que la instalacion esté dotada de un sistema de purga del aire, y que el tanque de
expansion (si existe), esté montado antes de la boca de aspiracion. Si, en cambio, la bomba esta
montada en la impulsion de un circuito con tanque abierto, comprobar que el tubo de seguridad
esté empalmado antes de la bomba.
Montar la bomba en la instalacion, evitando que las tuberias metalicas transmitan al cuerpo de la
bomba ni esfuerzos ni tensiones excesivas que podrian provocar resquebrajamientos y roturas.
Para evitar la transmision de ruido o de vibraciones, montar juntas antivibratorias en las bocas
de aspiracion y de alimentacion.
CONEXION ELECTRICA
iAtencién: cumplir siempre las normas de seguridad!
Respetar estrictamente los esquemas eléctricos indicados
dentro de la caja de bornes y los que figuran en la pag. 4 d este
manual.
Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un electricista experto que cuente
con los requisitos establecidos en las normas vigentes (ver el punto 6.1.)
Hay que atenerse totalmente a las prescripciones establecidas por la Sociedad
suministradora de la energia eléctrica.

En el caso de motores trifisicos con arranque estrella-tridngulo, hay que asegurarse que el tiempo
de conmutacion entre la estrella y el tridngulo sea ¢l mas breve posible y que esté comprendido en
la tabla 8.1 pag. 85.
Antes de abrir la caja de bornes o manipular la bomba,comprobar que no haya tension eléctrica.
Comprobar la tension de red antes de realizar cualquier conexion. Si corresponde a la indicada en
la placa, conectar los cables a la caja de bornes, conectando primero el de tierra (Fig. D).
ASEGURARSE QUE LA INSTALACION DE TIERRA SEA EFICIENTE Y QUE SEA
POSIBLE REALIZAR UNA ADECUADA CONEXION.
Las bombas tienen que estar siempre conectadas a un interruptor exterior.
Los motores monofasicos estin cquipados con proteccion termo-amperométrica y se pueden
conectar directamente a la red.
Los molores wifisicos deben estar protegidos con salvamotores adecuados calibrados
correctamente, en relacion a la corriente indicada en la placa.
En las instalaciones donde esta prevista la ejecucion doble, con miras a la continuidad del servicio,
prever cablajes ¢ interruptores separados por cada bomba.
PUESTA EN MARCHA
El fluido dentro de la instalacién, ademis de alcanzar temperaturas y
presiones elevadas, puede estar también bajo forma de vapor! PELIGRO
DE QUEMADURAS!
Puede ser peligroso incluso tocar la bomba y las partes de la instalacién a
causa de la alta temperatura a que estin sometidas.
Antes de la puesta en marcha es imprescindible llenar la instalacion con agua y purgar ¢l aire que
queda en cl cuerpo de la bomba mediante la relativa llave de purga

, hasta que empiece a salir sélo agua (Fig. E). Esta operacion se realiza con

el propdsito que la junta estanca mecanica se lubrique bien y que la bomba empiece a funcionar
regularmente en seguida. El funcionamiento en seco, incluso si s6lo por breves periodos, causa
danos irreparables en la junta estanca mecanica.

Dar tension y controlar el sentido justo de rotacion en los motores trifasicos, es decir, al observar
el motor desde el lado del ventilador, la direccion serd a la derecha (Fig. F). De no ser asi, invertir
entre si dos conductores de fase cualesquicra, después de haber desconectado de la corriente la
bomba.

Mientras la clectrobomba trabaja, comprobar la tension de alimentacion en los bornes del motor.
que no debe diferir de +/- 5% del valor nominal (Fig. G).

Con el grupo en funcion, controlar que lo corricnte absorbida por el motor no sobrepase la
indicada en la placa..
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11.6

PRECAUCIONES o
No hay que hacer arrancar la bomba un excesivo nimero de veces por hora, El nimero admisible
maximo es el siguiente:

NUMERO MAXIMO ARRANQUES/HORA
MOTORES MONOFASICOS 30
MOTORES TRIFASICOS HASTA 5.5 HP 30
MOTORES TRIFASICOS DE 7.5 A 60 HP 510

PELIGRO DE HIELO: cuando la bomba no se utiliza por mucho tiempo con una temperatura
por debajo de los 0°C, hay que vaciarla antes completamente para que no se estropeen los
componentes hidraulicos. Se aconseja efectuar dicha operacion incluso si no se usa por mucho
tiempo con temperatura ambiental normal.

Verificar que la pérdida de liquido no daiie ni las cosas ni a las personas,
sobre todo por lo que respecta las instalaciones que utilizan agua caliente.
La instalacion se puede descargar sélo cuando el liquido ha alcanzado la
misma temperatura que la del ambiente.

No cerrar el tapon de descarga hasta que la bomba no se vuelva a utilizar.

Al ponerla en marcha tras un largo periodo de inactividad, hay que repetir las operaciones que
figuran en las voces "ADVERTENCIAS" y "PUESTA EN MARCHA" ya resefiadas.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El fluido dentro de la instalacién, ademas de alcanzar temperaturas y
presiones elevadas, puede estar también bajo forma de vapor! PELIGRO
DE QUEMADURAS! Puede ser peligroso incluso tocar la bomba y las
partes de la instalacién a causa de la alta temperatura a que estin
sometidas.

Solamente personal especializado y cualificado, que cumpla los requisitos
establecidos por las normas especificas podrid desmontar la electrobomba. De
todas formas todos los trabajos de reparacion y mantenimiento se efectuaran después
de haber desconectado la bomba de la corriente eléctrica. Asegurarse que no se pueda
conectar accidentalmente.

Realizar posiblemente un mantenimiento planificado, con gastos minimos se pueden
evitar reparaciones muy caras o paradas de la maquina.

Durante el mantenimiento programado hay que purgar la condensacion que sc
hubiera formando en el motor, mediante la espiga 64 (para electrobombas con grado
de proteccion del motor IP55)

En el caso de que para realizar el mantenimiento sea necesario vaciar el liquido,
comprobar que la pérdida de liquido no cause dafios ni a las personas ni a las
cosas, en especial en las instalaciones que emplean agua caliente.

Ademds serd necesario cumplir las disposiciones establecidas por la ley respecto
a la eliminacién de liquidos nocivos.

>

> BB

Durante ¢l funcionamiento normal la electrobomba no precisa de mantenimiento alguno. Sin

embargo es conveniente un control periodico de los datos indicados en la placa, a fin de prevenir

con tiempo averias o desgastes.

Para algunos modelos equipados con engrasador esta previsto engrasar los cojinetes del motor

cada 3000 horas de funcionamiento, intervalo que se debe reducir en el caso de trabajos dificiles.

Reponer la grasa a través de los relativos engrasadores.

Al llevar a cabo cualquier operaciéon que obligue a desmontar el cuerpo de la bomba, se

aconseja sustituir el OR (28) de estanqueidad colocado entre el cuerpo de la bomba y el

soporte.

MODIFICACIONES Y PARTES DE RECAMBIO
El fabricante no sera responsable en el caso de modificaciones aportadas
sin previa autorizacién. Todas las piezas de recambio utilizadas para las
reparaciones seran originales, y todos los accesorios deberan ser autorizados
por el fabricante, para poder asi garantizar la médxima seguridad de las
personas y de los operadores, de las maquinas y de las instalaciones donde
estan las bombas montadas.
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BUSQUEDA Y REMEDIOS DE ANOMALIAS

ANOMALIAS

CONTROLES (causas posibles)

REMEDIOS

. El' motor no

arranca  y  no
hace ruido

. Examinar los fusibles de proteccion
. Controlar las conexiones eléctricas
. Controlar que el motor esté bajo tension

A.
=3

Cambiarlos si estin quemados
Si se repite la averia inmediatamente, esto
significa que el motor estd en cortocircuito.

ro

. El' motor no

arranca pero

A. Comprobar que la

tension  eléctrica

corresponda a la de la placa.

produce ruidos. | B. Comprobar que se¢ hayan realizado las|B. Corregir los errores eventuales
conexiones justas
C. Verificar que en la caja de bornes estén |C. En caso negativo, restablecer la fase que
todas las fases falta.
D. El arbol estd bloqueado. Buscar posibles | D. Quitar las obstrucciones
obstrucciones de la bomba o del motor
E. Condensador en cortocircuito o [ E. Sustituir el condensador
interrumpido.
3. El motor no gira| A. Comprobar que la tension de alimentacion
bien sea suficiente
B. Comprobar que no rocen las partes moviles | B. Eliminar las causas del rozamiento
con las fijas.
C. Verificar el estado de los cojinetes C. Sustituir los cojinetes estropeados.
4. La  proteccion | A. Verificar en la caja de bornes que estén |A. En caso negativo restablecer la fase que
(exterior)  del presentes todas las fases (para los modelos falta
motor interviene trifidsicos)
en  cuanto la| B. Comprobar que no haya contactos abiertos o | B. Sustituir o limpiar ¢l componente
maquina s¢ pone que estén sucios en la proteccion
en marcha. C. Verificar el posible aislamiento defectuoso | C. Sustituir la caja del motor con estator o
del motor, controlando la resistencia de fase restablecer los cables de masa.
y el aisl ) hacia masa.
5. La  proteccion [ A. Verificar que la temperatura ambiente no | A. Ventilar de forma adecuada el lugar donde
del motor sea demasiado alta esta instalada la bomba
interviene B. Verificar la regulacion de la proteccion B. Realizar la regulacion con un valor de
demasiadas corriente adecuado a la absorcion del motor
veces. con carga plena
C. Controlar la velocidad de rotacion del motor | C. Consultar la placa datos del motor
D. Comprobar ¢l estado de los cojinetes
D. Sustituir los cojinetes estropeados
6. La bomba | A. El rodete esta desgastado u obstruido A. Sustituir el rodete o quitar la obstruccion
distribuye  un| B. Verificar el sentido correcto de rotacion de | B. Invertir entre si dos hilos de alimentacion
caudal los motores trifasicos.
insuficiente.
7. La bomba vibra [ A. Controlar que la bomba o’y los tubos estén [ A. Fijar bien las partes flojas
y hace ruido al bien sujetos
funcionar. B. La bomba cavita B. Aumentar, dentro de los limites consentidos,
la presion del sistema.
C. La bomba trabaja sobrepasando los datos [ C. Reducir el caudal
de la placa
D. Verificar que la tension de alimentacion
corresponda a la indicada en la placa
8. La corriente | A. Verificar que la densidad o la viscosidad del | A. Analizar el liquido a bombear
absorbida es liquido no sean demasido elevadas
demasiado B. Verificar posibles rozamientos entre las|B. Eliminar la causa del rozamiento
elevada partes moviles y las fijas.
C. La tension de alimentacion no corresponde a [ C. Alimentar el motor con la tension adecuada
la indicada en la placa
D. La bomba funciona sobrepasando los datos | D. Reducir el caudal

de la placa.

@& bombas
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BOMBAS IDEAL S.A., con domicilio en Massalfassar, Poligono Industrial del

Mediterraneo,calle Cid N°8, declara que todas las bombas servidas:
NL

son conformes con las Directivas Europeas:
-2006/42/CEE y sucesivas modificaciones. Seguridad en maquinas.
-2004/108/CEE Compatibilidad electromagnética.
-2006/95/CEE. Material eléctrico destinado a utilizarse con limites de tension.

Normas armonizadas empleadas para la determinacion de conformidad:

EN 292/1-2, EN 60335-1, EN 60335-2-41, EN 55014-1 y EN 55014-2

Las bombas y equipos suministradas cumplen con todas las normativas de
seguridad, pero no deben ponerse en marcha ni marcarse CE, hasta que la maquina
donde estén instaladas sea declarada conforme con las Directivas pertinentes.

DECLARATION OF CONFORMITY CE

BOMBAS IDEAL S.A., with address in Massalfassar, Poligono Industrial del

Mediterrdneo, Calle Cid N° 8, declares that all pumps supplied:
RNL

conform the following European directives:
.- 2006/42/CEE and modifications. Machinery safety.
.- 2004/108/CEE. Electromagnetic compatibility.
.- 2006/95/CEE. Electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

Armonized standards used to determine conformity:

EN 292/1-2, EN 60335-1, EN 60335-2-41, EN 55014-1, y EN 55014-2,

Pumps and equipments supplied fulfil all the CE safety requirements, but must not
be runned nor labelled as CE, until the machine where they are install is declared
conform to the directives involved.

DECLARATION DE CONFORMITE CE

BOMBAS IDEAL S.A.,dont le siége est situé a Massalfassar, Poligono
Industrial del Mediterraneo, Calle Cid N° 8, déclare que tous les pompes fournies :

sont conformes aux Directives Européennes :
.- 2006/42/CEE et modifications successives. Sécurité sur machines.
.- 2004/108/CEE. Comptabilité électromagnétique.
.- 2006/95/CEE. Equipement électrique destiné a étre utilisé pour un voltage limité.

Normes harmonisées utilisées pour déterminer leur conformité :

EN 292/1-2, EN 60335-1, EN 60335-2-41, EN 55014-1, y EN 55014-2.

Les pompes et equipements fournies nu remplissent toutes les normes de sécurité,
mais ne doivent pas étre montées et mise en route ou marquées de la mention CE
jusqu’a ce que la machine ou elles sont installées soit déclarée conforme aux
Directives en vigueur.

Massalfassar, 25/02/2009 Rafael Miro
C/Cid,8 - P.I. Mediterraneo
46560 Massalfassar (Valencia) Technical er

Bombas Ideal, S.A.




