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Electrobombas monobloc norma DIN 24255, EN 733

Close coupled pumps standardized according to DIN 24255, EN 733
Groupe monobloc avec pompe normalisée norme DIN 24255, EN 733

Caracteristicas

Grupo monobloc con bomba normalizada
segun DIN 24255, EN 733y eje Unico motor-
bomba. Cuerpo de bomba, soporte y rodete
en hierro fundido y eje en acero inoxidable.
Cierre mecanico de grafito-ceramica
normalizado segun DIN 24960.

Temperatura maxima del liquido 90°C.
Temperatura méxima del ambiente 40°C.
Presion maxima 10 bars.

Alimentacion trifasica hasta 5,5CV (4kW) 230-
400Vy 7,5CV (5,5kW) en adelante 400-600V.
Aplicaciones

Aplicaciones industriales para bombeo de aguas
limpias y no agresivas. Equipos de presion.
Aire acondicionado y calefaccion. Sistemas de
riego por goteo. Equipos contra incendios.

Characteristics

Close coupled pumps standardized according
to DIN 24255, EN 733 with common shaft for
pump and motor. Pump casing, support and
impeller in cast iron and shaft in stainless steel.
Mechanical seal in carbon-ceramic standardized
according to DIN 24960.

Maximum liquid temperature 90 °C. DN2 A
Maximum ambient temperature 40°C. a—’*
Maximum pressure 10 bars. g P e e N
Power supply 3phase 230-400V up to 5,5HP l@ OJﬁ
(4kW), and 7,5HP (5,5kW) onwards 400-600V. Q N
Applications
Industrial applications for pumping non aggressive EI 6 ___ o
clean water. Pressure booster. Heating & Air e
conditioning. Irrigation. Fire fighting sets. I p, w
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Caracteristiques *‘L“— ! F !
Groupe monobloc avec pompe normalisée
d’apres la norme DIN 24255, EN 733 et arbre
moteur-pompe. Corps de pompe, support et Dimensiones / Dimensions
roue en fonte, arbre en acier inox. Garniture Tipo/Type Potencia
mécanique de carbone-céramique normalisée Power

Puissance
d'apres norme DIN 24960. HP [KW |DN1DN2| A | B | C | D | E | F | G | H
Température maximum du liquide 90 °C. RFA32-16/3 | 3 | 22| 50 | 32 | 440 | 82 | 72 | 296 | 132 | 242 | 190 | 16
Température ambiante maximum 40°C. RFA32-16/4 | 4 | 3 | 50 | 32 | 466 | 82 | 72 | 296 | 132 | 242 | 190 | 16
Pression maximum 10 bars. RFA32-20/55| 55| 4 | 50 | 32 | 472 | 82 | 72 | 340 | 160 | 242 | 190 | 16
Alimentation Triphasée 220V-400V jusqu a RFA 32-20/7,5| 75| 55 | 50 32 | 565 | 80 70 | 340 | 160 | 240 | 190 | 16
5,5CV (4 KW) au-dela 400-600V. RFA 32-20/10 | 10 | 7,5 | 50 32 | 565 | 80 | 70 | 340 | 160 | 240 | 190 | 16
Applications RFA 40-20/7,5| 7,5 | 55 | 65 40 | 475 | 101 72 340 | 160 | 266 | 214 16
Applications industrielles pour pomper RFA 40-20/10 | 10 | 7,56 | 65 40 | 615 | 101 | 72 | 340 | 160 | 266 | 214 | 16
des eaux propres et non agressives. RFA50-16/10 | 10 | 7,6 | 65 | 50 | 628 | 123 | 72 | 340 | 160 | 266 | 214 | 16
Equipes de pression. Air conditionné et RFA 50-20/15 | 15 11 65 50 | 690 | 101 72 | 362 | 160 | 266 | 214 | 16
chauffage. Systéme d’arrosage goute a goute. RFA 50-20/20 | 20 15 65 50 | 735 | 101 72 | 362 | 160 | 266 | 214 | 16
Equipe contre incendies. RFA65-16/15 | 15 | 11 | 80 65 | 635 | 100 | 95 | 360 | 160 | 280 | 212 | 16
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Tipo/Type Motor/Moteur P2 | I/min. 0 75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
HP KW m3/h. 0 45 6 75 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

RFA 32 - 16/3 3 2,2 29 28,5 28 273 | 257 | 238 | 21,4 | 185 | 148

RFA 32 - 16/4 4 3 cows |368 36,4 36 354 | 342 | 328 | 311 28,8 26 22,3

RFA 32 - 20/5,5 516 4 2ze 41 40 395 | 389 | 375 36 342 | 32,2 30 27

RFA 32 - 20/7,5 75 55 52,8 52 51,5 51 50 485 | 46,8 45 427 | 401 37 333 | 287

RFA 32 - 20/10 10 7,5 61 60,5 | 60,1 59,6 | 585 | 572 | 555 | 53,7 | 515 49 462 | 427 | 385

Tipo/Type Motor/Moteur P2 | I/min 1] 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
HP KW m3/h. 0 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42

RFA 40 - 20/7,5 75 55 s2s | 447 44,9 44,8 44,6 44 429 41,6 40 38,1 36,1 33,6 30,8 27,9

RFA 40 - 20/10 10 7,5 ece | 577 57,7 57,5 57,1 56,3 55,4 54,1 52,5 50,5 48,5 459 43,3 40,3

Tipo/Type Motor/Moteur P2 | I/min 0 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300
HP KW m3/h 0 21 24 27 30 33 36 39 42 48 54 60 66 72 78

RFA 50 - 16/10 10 7,5 oo 367 | 379 | 378 | 37,7 | 374 | 371 | 366 | 361 | 354 | 339 | 321 30 278 | 253 | 226

RFA 50 - 20/15 15 11 gz¢ 50,8 51 50,5 50 49,3 | 485 | 47,7 | 46,8 | 447 | 42,2 | 395 | 359 32

RFA 50 - 20/20 20 15 58 58,3 58 57,5 57 56,4 | 557 65 532 | 51,3 49 46,3 | 42,8 | 388

Tipo/Type Motor/Moteur P2 | I/min 0 700 800 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400
HP | Kw m3/h. 0 42 48 54 60 66 72 78 84 96 108 120 132 144

RFA 65 - 16/15 15 [ 11 m.c.a. 33 346 | 344 | 342 34 337 | 333 | 328 | 321 306 | 288 | 267 | 241 211

Tolerancias segun IS0 9906:2012 gr3B
Tolerances according to ISO 9906:2012 gr3B

Tolérances selon la norme 1SO 9906:2012 gr3B

Sujeto a modificaciones técnicas sin previa notificacion
Subject to technical modifications without prior notice
Sous réserve de modifications techniques sans préavis




