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ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD DE LAS
PERSONAS Y DE LAS COSAS

Esta simbologia A ‘: A junto con sus relativas leyendas:

“Peligro” y “Advertencia” indican la potencialidad del riesgo derivado
por la inobservancia de la prescripcion a la cual han sido asociadas, como
se especifica aqui abajo:
Peligro Advierte que la inobservancia de la
Riesgo descargas prescripeion comporta un riesgo de descargas
eléctricas eléctricas

prescripcion comporta un riesgo de dafio a las
personas y a las cosas.

Advertencia  Advierte que la inobservancia de la
prescripcion comporta un riesgo de dafio al
mezclador.

f Peligro Advierte que la inobservancia de la
!

MOVILIZACION

Advertencia  jATENCION! estd prohibido apoyar el
' agitador sobre la helice

-..i"“.n;e 5D
Uil
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T WRONG | CORRECT

s | Advertencia Para la movilizacion del mezclador no
' | embalado, utilizar el gancho predispuesto

Lo | especificamente para ello en la carcasa del
mismo.
Peligro Estd terminantemente prohibido alzar el
A Riesgo descargas mezclador por medio del cable eléctrico.
eléctricas

LIMITACIONES DE EMPLEO

Advertencia - No trabajar con liquidos que tengan una
' temperatura superior a (ver hoja de datos de
hd mezclador).

- La densidad del liquido mezclado no debe ser
superior a (ver hoja de datos de mezclador)

- NIVEL MINIMO DEL LIQUIDO: el nivel
del agua por encima de la hélice esta indicado
en las dimensiones (ver hoja de datos de
mezclador).

- PROFUNDIDAD DE INMERSION: méximo
10m.

Solamente los mezcladores antideflagrantes de
la version EX d [IB T4 pueden utilizarse en
ambientes con peligro de explosiones o de
incendios.

Por consiguiente, el utilizador debe conocer las
caracteristicas quimicas y fisicas del liquido
mezclado

/_\ Peligro

<UIDO
No aplicable porque el mezclador trabaja sumergido en un pozo

APLICACIONES

Este tipo de mezclador sumergible ha sido disefiado para los siguientes
usos:
e  Mezcla de aguas residuales y remocion de los depositos de
fondo:
e Agitacion y circulacion de liquido putrido en instalaciones
civiles de depuracion;
. Mezcla y circulacion de lodos.

INSTALACION

NORMAS DE SEGURIDAD
Para prevenir el riesgo de accidentes durante las operaciones de
mantenimiento e instalacion del mezclador, es conveniente tener en
cuenta las siguientes normas:
Peligro - Nunca trabaje solo. Use un cinturon y una cuerda de
A seguridad, y si es necesario una mascara antigas. No
desestime el peligro de ahogamiento
- Asegurese que haya suficiente oxigeno v que el
ambiente esté libre de gases venenosos
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- Controle el riesgo de explosiones, antes de soldar o
usar una herramienta eléctrica.
- No desestime el peligro para la salud y observe las
normas higiénicas
- Preste atencion a los riesgos derivados de desperfectos
eléctricos.
- Cerciorese que el equipo para la elevacion este en
buenas condiciones
- Coloque barreras adecuadas en el perimetro del area
de trabajo.
- Aseglrese de disponer de un rapido acceso al aire
libre.
- Use casco, gafas de seguridad y zapatos de proteccion.
- Todas las personas que trabajan en estaciones de
mezclado de aguas residuales deben vacunarse contra
las posibles enfermedades que puedan transmitirse.
- Nunca introduzca las manos en las proximidades de la
hélice. Tenga presente que el mezclador puede
detenerse y rearrancar automaticamente por la
intervencion de protecciones térmicas o telemandos, por
lo cual, unicamente el interruptor de la alimentacion
elimina dicho riesgo.
- Para mezclar con el modelo ATEX no desmonte la
maquina cuando exista la posibilidad de presencia de
gases explosivos en la atmosfera.
- El mezclador debe utilizarse solo en el respeto de los
datos indicados en la plaqueta de homologacion.
El mezclador ha sido disefiado para ser usado en liquidos que pueden ser
daiiinos para la salud. Para evitar eventuales dafios a los ojos y a la piel,
observe las siguientes normas cuando utilice el mezclador
e Use siempre gafas de proteccion y guantes de goma
¢ Enjuague bien el mezclador con una hidropulidora en caliente.
antes de iniciar la operacion.
¢ Enjuague los distintos componentes con agua limpia, luego de
haberlos desmontado
s Coloque un trapo alrededor del tornillo de la camara de aceite,
cuando tenga que desatornillarlo. Esto evitard que eventuales
salpicaduras lleguen a sus ojos o a la piel en el caso que se
hubiera formado presion en el mezclador a causa de
infiltraciones del liquido mezclado.
Tome las siguientes medidas en el caso de contacto con productos
quimicos nocivos:
Contacto con sus 0jos
e  Enjuaguelos inmediatamente con agua corriente durante 15
minutos, manteniendo bien abiertos los parpados. Consulte a
un oculista
Contacto con la piel:
s Quitese todas las ropas contaminadas, lavese la piel con agua
y jabon y si es necesario, consulte un médico
Sigua todas las reglas de higiene v seguridad v las eventuales ordenanzas
locales.

EQUIPOS DE ELEVACION
Para alzar el mezclador, es necesario disponer del equipamiento adecuado
que pueda elevar el mezclador y bajarlo en el tanque, posiblemente sin la
necesidad de tener que subirla. Un equipo de elevacion
sobredimensionado podria causar dafios al mezclador, en el caso que éste
se encastrara durante las operaciones de elevacion. Cerciorese que el
anclaje del equipo de elevacion esté fijado debidamente.

f Peligro {ATENCION! Manténgase alejado de las cargas

suspendidas

INSTALACION CON CARRIL DE GUIA

El mezcladore se baja a lo largo de los tubos de guia hasta alcanzar la
posicion exacta

Esta operacion puede repetirse varias veces y facilita los trabajos de
control e inspeccion: el mezcladore se extrae del sumidero simplemente
con una cadena (también en el caso de instalacion inundada) controlada o
reparada y reensamblada

MONTAIJE
1. Coloque la base del tubo de guia en la parte inferior del
tanque. la distancia de la pared se especifica en la hoja de
datos, y asegura con pernos de anclaje. Montar el tubo de
rotacion.
Colocar el tubo de guia en la base e inserte el sistema de guia.
Fijar con pernos de anclaje
Coloque la placa inferior a lo largo del tubo guia con una
distancia minima de la parte inferior
4. Marcado con indeleble pintura 27mm pin del sistema de
orientacion en la pared lateral, para indicar la posicion 0° del
tubo guia
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5. Ajuste la inclinacion de mezclador.

6. Fijar la cadena de elevacion con grilletes en la carcasa de la
mezcladora y conectar al sistema de ascensor

7. Retirar la placa de sistema de guia aflojando los 3 tomillos y
bajar el mezclador a lo largo del tubo guia. Vuelva a colocar la
placa y fijar solo el tornillo central.

8. Bajar el mezclador hasta que alcanza la placa inferior.
Mientras que el mezclador esta rebajado con las abrazaderas
del cable eléctrico a la cadena, para evitar la oscilacion del
cable durante el funcionamiento. Tenga cuidado de no tirar el
cable.

9. Proceda a ajustar el sistema de orientacion girando el perno de
27 mm. Coloque los dos tornillos restantes de la placa.

10, Retire la cadena del sistema de elevacion y fijarlo al sistema
de guia

—2 " AdvertenciaAsegurese que los cables no estén doblados o
' prensados de modo tal que puedan romperse o

desgastarse.

Para quitar el mezclador, el tubo de guia debe estar

siempre en posicion de 0°

CONEXIONES ELECTRICAS

Toda el sistema eléctrico debe ser instalado por personal especializado.
Siga las normas y las prescripciones locales. El fabricante no se asume
ninguna responsabilidad en el caso de operaciones llevadas a cabo por
personal no autorizado.
Peligro En el caso que sea necesario sustituir el cable, por
A Riesgode  razones de seguridad, el conductor de tierra
descargas  (amarillos-verde) debera ser aproximadamente 50
eléctricas  mm mas largo que los conductores de fase. En caso
de desacoplamiento accidental del cable, la
terminal de tierra debera ser la ultimo que debe
desconectarse. El aparato de mando y control no
puede en ningun caso instalarse en el pozo de
recogida.
Recuerde que la corriente absorbida inicial de arranque para la puesta en
marcha directa puede ser hasta 6 veces la absorcion nominal Controle
por lo tanto., que los fusibles y los interruptores automaticos tengan el
calibrado adecuado.
Advertencia - Las eventuales uniones del cable de
' alimentacion deben estar absolutamente herméticas
® - Compruebe que la tension y la frecuencia de la red
correspondan a los datos de la placa del mezclador
- La tension de alimentacion debe concordar con la
indicada en la placa, con una tolerancia del 10%.
- Controlar siempre la corriente absorbida del
mezclador
- Controlar que el calibrado del relé térmico de
proteccion no sea superior al valor indicado por
nosotros en la pag. 22

MOTOR ELECTRICO

Motor asincronico a jaula de ardilla, aislamiento H(180°C). En seco,
enfriado por el liquido. Grado de proteccion [P68

El motor ha sido disefiado para un trabajo continuo o intermitente, con un
maximo de 15 arranques pro hora distanciados regularmente.

El motor ha sido disediado para un funcionamiento con maximo
desequilibrio de tension entre las fases del 5 % (segtin las normas CEI EN
60034-1).

SENTIDO DE ROTACION

El control del sentido de rotacion debe se efectuado cuidadosamente al
momento de la puesta en funcionamiento del mezclador.

Advertencia  Un sentido de rotacién erréneo provoca una
' disminucion importante de las prestaciones
2 y puede causar daiios al mezclador.

El sentido de rotacion es el correcto si la hélice vista desde atras (lado
motor), gira en sentido horario. Si el sentido de rotacion es incorrecto es
necesario intercambiar 2 de los 3 conductores de fase en el tablero de
bornes del cuadro eléctrico.

L4

Peligro Esta terminantemente prohibido alzar el
A Riesgo descargas mezclador tirando del cable eléctrico.
eléctricas

Tenga especial cuidado del cable de alimentacion y si esta dafiado,
sustitiiyalo inmediatamente

Advertencia {ATENCION! El extremo del cable no
' debe estar sumergido. Las terminales deben estar
d colocadas firmemente arriba del nivel maximo del
liquido, para evitar que el agua pueda penetrar en el
motor a través del cable.
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CUADRO ELECTRICO

Peligro Estd absolutamente prohibido conectar la
A Riesgo descaroas  MAquina  directamente con un enchufe,
eléctricas conectar el cable eléctrico a un armario de

comando con proteccién térmica.

Las maquinas deben estar dotadas de un cuadro eléctrico de mando.
Dicho cuadro debe estar predispuesto para permitir el funcionamiento
manual o automatico. La dotacion minima debe incluir un circuito de
mando de baja tensién, un circuito para el control y la regulacion
automatica del nivel, un circuito de deteccion de anomalias de
funcionamiento. El cuadro de mando completo puede suministrarse bajo
pedido.

Los esquemas de conexion estan en la pag. 22.

DETECTOR DE INFILTRACION DE AGUA

Por mezcladores equipada con un detector incorporado de infiltracion del
agua en la camara de aceite

El sensor detecta la presencia de agua en el aceite cuando el porcentaje
supera el valor del 30%. En el caso que se activara el sensor, se aconseja
cambiar el aceite.

Si el sensor se activara nuevamente después de poco tiempo del cambio
de aceite, se recomienda sustituir el sello mecanico.

CONTROLES Y MANTENIMIENTO

Peligro {ATENCION! Se advierte que el mezclador puede
A detenerse y arrancarse automaticamente por la
intervencion de protecciones térmicas o telemandos, por
consiguiente, nunca trabaje en las proximidades de la
hélice sin haber primero desconectado la maquina de la
red eléctrica de alimentacion

INSPECCIONES

Los controles periddicos y los mantenimientos preventivos garantizan un
funcionamiento mas seguro por un mayor periodo de tiempo.

El mezclador debe inspeccionarse por lo menos una vez al aflo y, en caso
de funcionamiento en condiciones particularmente gravosas, es necesario
ejecutar la inspeccion con una mayor frecuencia, debiéndose controlar
también en este caso el estado del aceite.

En condiciones de funcionamiento normal, es aconsejable revisar el
mezclador en un taller autorizado cada tres afios.

CAMBIO ACEITE

El llenado de la camara de aceite se efectiia en fabrica; en el caso que
existan rastros de agua o una ligera emulsion es necesario cambiar el
aceite. Se debe extraer el mezclador del pozo. el tapon del aceite se
encuentra en la parte lateral de la camara (para algunos modelos, quite la
hélice). aconsejamos de efectuar esta operacion en un taller autorizado
Peligro - jATENCION! En caso de infiltraciones a través de la
A junta de estanqueidad, la camara de aceite puede
encontrarse bajo presion. Para evitar salpicaduras,
coloque un trapo alrededor del tornillo de la camara de,
cuando lo desatornille
- Desenrosque el tapon de cierre de la camara de aceite
y deje salir todo el aceite y luego llénala con la
cantidad de lubricante prescrita (ver pag. 3) vuelva a
cerrar el tapon y sustituyendo siempre la misma
abrazadera de cobre.
- Si nota evidentes rastros de agua o que el aceite esta
fuertemente emulsionado, controle el sello mecanico
inferior y si es necesario sustituyalo o dirijase a un taller
autorizado.

LIMPIEZA

Peligro No envie el producto al fabricante si se ha contaminado

A por cualquir radiacion nuclear. Informe al fabricante
para que se puedan llevar acciones precisas.

Asegurese de que el producto y sus componentes se hayan limpiado a
fondo, antes envie el producto al fabricante
Para limpiar la hélice de cuerpos filamentosos puede ser suficiente hacer
arrancar el mezclador durante algunos segundos con sentido de rotacion
contrario
Si el mezclador se usa esporadicamente, para evitar la constitucion de
depositos e incrustaciones, es indispensable limpiarlo después de cada
servicio sumergiéndolo en agua limpia. Después de la limpieza lavar la
tina introduciendo en la misma agua limpia.

' Advertencia no fuerce el mezclador arranciandolo
® varias veces si interviene la proteccion térmica.
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AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA SECURITE
DES PERSONNES ET DES CHOSES

Ces symboles A ° | & en méme temps que les mentions

correspondantes: “Danger” et “Avertissement”, indiquent I’éventualité de
I"existence d’un risque naissant de 1’absence de respect de la prescription
a laquelle ils sont combinés, comme spécifié ci-dessous:

Danger Avertit du fait que ["absence de respect de la
A Risque secousses  Prescription entraine un risque de secousses

électriques électriques.

Danger Avertit du fait que ["absence de respect de la
& prescription entraine un risque de dommage
aux personnes et aux choses.
Avertissement Avertit du fait que I’absence de respect de la
' prescription entraine le risque d’endommager
L] le mélangeur.

DEPLACEMENT

Avertissement ATTENTION! ne soutient pas l'agitateur par
son hélice

@

/4!'=‘!!7.’ %

WRONG CORRECT

Avertissement Pour le déplacement du mélangeur non
emballé, utiliser le crochet qui est prévu a cet
effet sur la carcasse de celui-ci.

Danger Il est absolument interdit de soulever le
Risque secousses mélangeur par le cable électrique.
électriques

LIMITATIONS D’UTILISATION

P

' Avertissement - Ne pas travailler avec des liquides se
trouvant a des températures supérieures a (voir

fiche technique du mélangeur)
- La densité du liquide mélangé ne doit pas étre
supérieure a (voir fiche technique du mélangeur)
- NIVEAU MINIMUM DU LIQUIDE: le battant
de I'eau au-dessus de I'hélice est fourni sous les
dimensions qui sont fournies (voir fiche technique
du mélangeur).
- profondeur d’immersion: 10m max

f Danger Seuls des mélangeurs sous la  version

antidéflagrante Ex d [IB T4 peuvent étre utilisés
dans des milieux ambiants présentant des dangers
d'explosion ou d'incendie. L'utilisateur doit en
conséquence étre au courant des caractéristiques
chimiques et physiques du liquide mélangé.

NIVEAU DE BRUIT
Non applicable parce que le mélangeur fonctionne immergeé dans la cuve
APPLICATIONS

Ce type de mélangeur submersible a été congu pour:
e Meélange d’eaux blanches et élimination des dépdts du fond:
e  Agitation et mise en circulation de liquides dans des
installations civiles de dépuration ;
e  Meélange et mise en circulation des boues.

INSTALLATION
NORMES DE SECURITE

Pour prévenir le risque d'accidents pendant 'entretien ou I'installation du
mélangeur. il est nécessaire de se conformer aux normes suivantes:
Danger - Ne travaillez jamais tout seul. Utilisez une ceinture et
A une corde de sécurité, ainsi qu'un masque anti-gaz si
c’est nécessaire. Ne sous-estimez pas le danger de
noyade
- Assurez-vous qu'il v a suffisamment d’oxygéne et
qu'on n’est pas en présence de gaz nocifs
- Contrélez le risque d'explosions, avant de souder ou
d’utiliser un outil électrique
- N’ignorez pas le danger pour la santé et respectez les
normes hygiéniques.
- Faites attention aux risques dérivant des pannes
¢lectriques
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- Assurez-vous que l'équipement pour le soulevement
est dans de bonnes conditions
- Veillez a placer des barriéres autour de le la zone ou
vous travaillez.
- Assurez-vous qu’il existe la possibilité d'un retour
rapide a |’air libre.
- Utilisez casque, lunettes de sécurité et chaussures de
protection.
- Toutes les personnes qui travaillent dans des stations
de mélangeage d'eaux noires doivent étre vaccinées
contre les éventuelles maladies qui peuvent étre
transmises ‘
- Ne jamais placer les mains a proximité de I'hélice. A
ce propos, on avertit que le mélangeur peut s'arréter et
repartir automatiquement a la suite de l'intervention des
protections thermiques ou des télécommandes, en
conséquence de quoi, seul linterrupteur de
I'alimentation élimine ce risque.
- Pour les mélangeurs sous la version ATEX, ne pas
démonter la machine quand il existe la possibilité d ‘une
présence de gaz explosifs dans |'atmosphere
- Le mélangeur doit étre utilis€ uniquement en
respectant les données nominales indiquées sur la
plaquette d"homologation
Le mélangeur est prévu pour étre employé dans des liquides qui peuvent
étre nuisibles pour la santé. Pour prévenir tout dommage éventuel aux
yeux et a la peau, observez les normes suivantes, dans le cas d'une
intervention sur le mélangeur:

e Utilisez toujours des lunettes anti-accidents et des gants de
caoutchouc.

e Rincez bien le mélangeur avec un appareil d hydro-nettoyage
a chaud, avant de commencer |'intervention.

e Rincez les différents composants avec de I’eau propre, apres
les avoir démontés.

e Mettez un chiffon autour de la vis de la chambre a huile,
quand vous devez la dévisser. Ceci permettra d’éviter que des
jets éventuels n’atteignent les yeux ou la peau, au cas ou se
serait formée une pression dans le mélangeur en raison
d’infiltrations du liquide mélangé.

Agissez de la manieére suivante, si des produits chimiques nocifs devaient
entrer en contact avec vos yeux:

e  Rincez immédiatement a [’eau courante pendant 15 minutes,
en tenant les paupieres bien ouvertes. Mettez-vous en contact
avec un oculiste

avec votre peau:

e  Enlevez les habits contaminés, lavez la peau avec de |'eau et

de savon, si nécessaire faites-vous contréler par un médecin

Suivez toutes les régles d'hygiéne et de sécurité ainsi que les éventuelles
reglements en vigueur au niveau local.

EQUIPEMENT DE SOULEVEMENT
Pour soulever le mélangeur, un équipement spécial est nécessaire, 1l doit
étre en mesure de pouvoir soulever le mélangeur et de le faire descendre
dans le bassin, si possible sans que soit nécessaire une reprise. Un
équipement de soulévement surdimensionné pourrait provoquer des
dommages au mélangeur au cas ou celui-ci se coincerait pendant les
opérations de soulevement. Assurez-vous que l'ancrage de 1'équipement
de soulevement est sir

Danger ATTENTION! Demeurez a bonne distance des

charges suspendues.

INSTALLATION AVEC RAIL DE GUIDE

Le mélangeur est descendu le long de rail de guide jusqu'a atteindre la
position.

Cette opération peut étre répétée de nombreuses fois et facilite
particulierement les travaux de contrdle et d'inspection; le mélangeur est
simplement retirée du puisard a l'aide d'une chaine (méme dans le cas
d'une installation immergée), contrélée ou réparée, puis remontée

MONTAGE
I Placer la base barre de guidage sur le fond du réservoir, a la
distance de paroi spécifié dans la feuille de données, fixé par
boulons d'ancrage. Placer le tube de rotation

2. Placer la barre de guidage sur la base et insérer le systéme

d’orientation. Fixé avec boulons d'ancrage.

3. Placer la plaque de fond long la barre de guidage a une

distance minimale du fond.

4. Marquer avec indélébile peinture broche de 27 mm du
systeme d'orientation, dans la paroi latérale, pour indiquer la
position 0° du tube de guidage.

Réglez l'inclinaison du mélangeur.
6.  Fixer la chaine de levage avec manille sur I'enveloppe du

wn
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7. Démonter la plaque du systéme d’orientation en dévissant les
3 vis et descendre le mélangeur long le tube de guidage
Réassembler la plaque et fixer seulement la vis centrale

8. Descendre le mélangeur jusqu’a le plaque de fonde. Alors que
le mélangeur est abaissé, fixer le cdble électrique a la chaine
avec des pinces, afin d'éviter l'oscillation du céble pendant le
fonctionnement. Regarder a ne pas tirer le cable.

9. Procéder a la régulation du systéme d'orientation en tournant
le 27mm broches. Fixez les deux vis restantes de la plaque.

10. Retirer la chaine du systéme de levage et fixez-le au systéme

d’orientation.

AvertissementS'assurer que les cébles ne sont pas pliés ou
écrasés, d'une fagon qui les userait ou
entrainerait  leur  rupture  ou  usure
Pour retirer le mélangeur, la barre de guidage
doit toujours étre en position 0°.

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

L'installation électrique dans son ensemble doit étre réalisée par un
personnel spécialisé. Suivez les normes et les prescriptions locales. La
maison constructrice n'assume aucune responsabilité en cas
d'interventions effectuée par un personnel non autorisé.

i Danger  En cas de remplacement du céble, pour des raisons

® -

Risque de sécurité, le conducteur de terre, (jaune-vert),
secousses  devra étre plus long d’environ 50mm par rapport
électriques  aux conducteurs de phase. En cas de détachement
accidentel du céble, le terminal de terre devra étre
le dernier a se détacher. L'appareillage de
commande et de controle ne peut en aucun cas pas
étre installé dans le puisard de récolte.
Rappelez-vous que le courant absorbé au décollage pour le démarrage
direct peut aller jusqu'a 6 fois l'absorption nominale Vérifiez-par
conséquent que les fusibles ou les interrupteurs automatiques présentent
un réglage correct.

- Avertissement - D’éventuels raccords du céble
' d'alimentation doivent étre absolument étanches.
® | - Vérifiez que la tension et la fréquence du réseau

correspondent aux données nominales du mélangeur.

- La tension d'alimentation doit correspondre a celle qui
figure sur la plaquette, avec une tolérance de 10%.

- Contrdlez toujours le courant absorbé par le
mélangeur.

- Contrélez que le réglage du relais thermique de
protection n’est pas supérieur a la valeur que nous
indiquons a la page 3.

MOTEUR ELECTRIQUE

Moteur asynchrone a cage d'écureuil, classe d'isolation H(180°C). A sec,
refroidi par le liquide environnant. Degré de protection IP68.

Le moteur est congu pour un fonctionnement continu ou intermittent,
avec un maximum de 15 démarrages par heure, a intervalles réguliers.

Le moteur est congu pour un fonctionnement avec un écart de tension
entre les phases de 5 % maximum (selon les normes CEI EN 60034-1).

SENS DE ROTATION

Le contrle du sens de rotation doit étre scrupuleusement effectué au
moment de la mise en fonction du mélangeur.
Avertissement Un sens erroné de rotation provoque

' une diminution considérable des prestations et peut
provoquer des dommages au mélangeur.
Le sens de rotation est juste si I'hélice, vue postérieurement (c6té moteur),
tourne dans le sens horaire. En cas de sens de rotation erroné, il faut
permuter entre eux 2 conducteurs quelconques parmi les 3 conducteurs de
phase sur la barrette de connexion du tableau électrique. .

,j Danger IL _EST ABSOLUMENT INTERDIT DE

Risque SOULEVER LE MELANGEUR PAR LE CABLE
secousses ELECTRIQUE.

électriques
Faites particuliérement attention au céble d'alimentation et procédez & un
remplacement immédiat de ce dernier au cas ou il serait endommagé.
Avertissement ATTENTION! L’extrémité du céble ne
' doit pas étre immergée. Les terminaux doivent étre
® solidement fixés au-dessus du niveau maximum du

liquide, pour éviter que I'eau ne puisse pénétrer a travers
le cable dans le moteur.

TABLEAU ELECTRIQUE
i Danger Il est absolument interdit de procéder a ume

Risque connexion directe de la machine par le biais

secousses  d’une fiche, reliez le cible électrique 2 une petite

électriques  armoire de commande avec protection
thermique.

Bombas Ideal S.A. Polig. Ind. Mediterraneo C/Cid n° 8
Tfno. 34 961 402 143 Fax 34 961 402 131
46560 Massalfassar — Valencia - Spain

Les machines doivent étre dotées d'un tableau électrique de commande.
Ce tableau doit étre prévu pour permettre aussi bien un fonctionnement
manuel qu’automatique. L’équipement minimum doit prévoir un circuit
de commande a basses tensions, un circuit pour les contréles et la
régulation automatique du niveau, un circuit de détection des anomalies
de fonctionnement. Le tableau de bord complet peut étre fourni sur
demande

Les schémas de connexion sont fournis & la page 22.

REVELATEUR DES INFILTRATIONS D’EAU

Pour agitateurs équipée d’un révélateur d’infiltration d’eau dans la
chambre a huile

La révélation devient active des lors que le pourcentage d’eau dans la
chambre a huile atteint environs 30%. Si la révélation est activée, la
substitution de I’huile est recommandée.

Si, apres cette opération, la révélation s'active encore, la garniture
mécanique doit étre substituée.

CONTROLES ET MANUTENTION

Danger ATTENTION! On avertit que le mélangeur peut
& s'arréter et repartir automatiquement a la suite de
l'intervention de protections thermiques ou de
télécommandes, en conséquence de quoi, il ne faut
jamais intervenir a proximité de I'hélice sans avoir
auparavant procédé au débranchement de la machine du
réseau électrique d'alimentation.

INSPECTIONS

Des contrdles périodiques et des entretiens préventifs garantissent un
fonctionnement plus sir au fil du temps. Le mélangeur doit étre inspecté
au moins une fois par an et, en cas de fonctionnement dans des conditions
particuliérement séveres, il faut procéder & I'inspection plus fréquemment
encore, a cette occasion, il est nécessaire de controler I'état de I'huile.
Dans des conditions normales de fonctionnement, il est conseillable de
faire réviser le mélangeur dans un atelier agréé tous les trois ans

VIDANGE DE L’HUILE

Le remplissage de la chambre a huile est réalisé en usine; s'il y a des
traces d'eau ou d’émulsion légere, la vidange de I’huile s’impose. Il faut
extraire le mélangeur du puisard, le bouchon de I'huile se trouve sur le
coté de la chambre a huile (pour certains modéles, retirez I'hélice), nous
conseillons de faire effectuer I'opération auprés d'un atelier autorisé.
Danger- ATTENTION! En cas d'infiltrations de la garniture
A d"étanchéité, la chambre & huile peut étre sous pression
Pour éviter des projections, placez un chiffon autour de
la vis du réservoir d'huile, quand vous le dévissez.
- Dévissez le bouchon de fermeture de la chambre a
huile et faites sortir I'huile complétement, remplissez
ensuite avec la quantité de lubrifiant prescrite (voir
page. 3), refermez soigneusement et en remplagant
toujours la méme rosette de cuivre.
- Si vous remarquez des traces évidentes d'eau ou si
I'huile est fortement émulsionnée, controlez la garniture
d’étanchéité mécanique inférieure et, si nécessaire,
remplacez-la, ou adressez-vous a un atelier autorisé.

NETTOYAGE

Danger Ne pas renvoyer le produit au constructeur s'il a été
A contaminé par des radiations nucléaires quelles qu'elles
soient. Informer le constructeur de la situation pour
prendre les mesures appropriées
S'assurer que le produit et ses éléments ont été soigneusement nettoyés,
avant de renvoyer le produit au constructeur.
Pour nettoyer I'hélice des corps filamenteux, il peut étre suffisant de faire
démarrer le mélangeur pendant quelques secondes dans le sens de
‘otation contraire.
Si le mélangeur est employé dans le cadre d’une utilisation irréguliére,
pour éviter des dépots et des incrustations, il serait indispensable de le
nettoyer aprés chaque service par une immersion et un mélange dans de
I’eau propre. Apres le nettoyage, lavez la cuve en introduisant de 1’eau
propre au sein de celle-ci.
Avertissement ne forcez pas le mélangeur 2
! démarrer plusieurs fois si la protection

thermique intervient.

Web: www.bombas-ideal.com e-mail: central@bombas-ideal.com
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SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI MONOFASE
ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM SINGLE PHASE
SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES MONOPHASEE
SCHEMA DER ELEKTRISCHEN ANSCHLUSSE WECHSELSTR
DIAGRAMA DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS MONOFASICAS
ESQUEMAS DAS LIGACOES ELECTRICAS MONOFASICAS
SJEKTPHYECKAS CXEMA (MOHO®A3HBII BAPHAHT)

—O
—0Q
N L1
L1] | N
FIG.2

CAVO A 3 CONDUTTORI DELL’ELETTROPOMPA - 3 LEAD ELECTRIC PUMP CABLE - CABLE DE L' ELECTROPOMPE, A 3 CONDUCTEURS - 3
LEITER-KABEL - CABLE A 3 CONDUCTORES DE LA ELECTROBOMBA - CABO DE 3 CONDUTORES DA ELECTROBOMBA - 3-JKHJIbHBIA
KABEJIb DJIEKTPOHACOCA

L1 = RETE: COLORE MARRONE - MAINS: COLOUR BROWN - SECTEUR: COULEUR MARRON - NETZ: FARBE BROWN - RED: COLOR
MARRON - REDE: COR CASTANHA - CETh: KOPUUYHEBA KHJIA

N = RETE: COLORE BLU - MAINS: COLOUR BLUE - SECTEUR: COULEUR BLEU - NETZ: FARBE BLAU - RED: COLOR AZUL - REDE:
COR AZUL - CETb: CUHSA XKHJIA

PE = MASSA-TERRA - EARTH-GROUND - MASSE-TERRE - MASSE-ERDE - MASA - TIERRA - MASSA-TERRA - MACCA - 3A3EMJIEHHE

Bombas Ideal S.A. Polig. Ind. Mediterraneo C/Cid n° 8

Tfno. 34 961 402 143 Fax 34 961 402 131
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SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI MONOFASE
ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM SINGLE PHASE
SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES MONOPHASEE
SCHEMA DER ELEKTRISCHEN ANSCHLUSSE WECHSELSTR
DIAGRAMA DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS MONOFASICAS
ESQUEMAS DAS LIGACOES ELECTRICAS MONOFASICAS
JIEKTPIHTYECKASI CXEMA (MOHO®A3HBIIT BAPHAHT)

CONDENSATORE - CAPACITOR
CONDENSATEUR - KONDENSATOR
CONDENSADOR - CAPACITOR
KOHZAEHCATOP

g ;ﬁ‘ —0

z2] [u1] ferd

7

AN FIG.3

CAVO A 4 CONDUTTORI DELL’ELETTROPOMPA - 4 LEAD ELECTRIC PUMP CABLE - CABLE DE L'ELECTROPOMPE, A 4 CONDUCTEURS - 4
LEITER-KABEL - CABLE A 4 CONDUCTORES DE LA ELECTROBOMBA - CABO DE 4 CONDUTORES DA ELECTROBOMBA - 4-KHJIbHBIM
KABEJIb DJIEKTPOHACOCA

U2-Z1 =RETE: COLORE NERO - MAINS: COLOUR BLACK - SECTEUR: COULEUR NOIR - NETZ: FARBE SCHWARZ - RED: COLOR NEGRO
- REDE: COR PRETA - CETh: UEPHAS XMUJIA

U1 = CONDENSATORE + RETE: COLORE BLU - CAPACITOR + MAINS: COLOUR BLUE - CONDENSATEUR + SECTEUR: COULEUR
BLEU - KONDENSATOR + NETZ: FARBE BLAU - CONDENSADOR + RED: COLOR AZUL - CONDENSADOR + REDE: COR AZUL -
KOHJIEHCATOP + CETb: CUHAA WA

72 = CONDENSATORE: COLORE MARRONE - CAPACITOR: COLOUR BROWN - CONDENSATEUR: COULEUR MARRON -
KONDENSATOR: FARBE BROWN - CONDENSADOR COLOR MARRON - CONDENSADOR: COR CASTANHA - KOHJIEHCATOP:
KOPUYHEBAS XKUJIA

PE = MASSA-TERRA - EARTH-GROUND - MASSE-TERRE - MASSE-ERDE - MASA - TIERRA - MASSA-TERRA - MACCA - 3A3EMJIEHHE

Bombas Ideal S.A. Polig. Ind. Mediterraneo C/Cid n° 8

Tfno. 34 961 402 143 Fax 34 961 402 131
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SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI COLLEGAMENTO DIRETTO
ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM DIRECT CONNECTION
SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES BRANCHEMENT DIRECT
SCHEMA DER ELEKTRI SCHEN ANSCHLUSSE
DIAGRAMA DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS CONEXION DIRECTA
ESQUEMA DAS LIGACOES ELECTRICA LIGACAO DIRECTA
JEKTPUYECKASI CXEMA JIJISI IPAMOI'O COEMHEHUA

o—| !
o o)
o~
o 0
o8
o~ g o]

Ll L2 L3

[PE] [U] [V] W

hl

= FIG.4

CAVO A 4 CONDUTTORI DELL'ELETTROPOMPA - 4 LEAD ELECTRIC PUMP CABLE - CABLE DE L'ELECTROPOMPE, A 4 CONDUCTEURS -4
LEITER-KABEL - CABLE A 4 CONDUCTORES DE LA ELECTROBOMBA - CABO DE 4 CONDUTORES DA ELECTROBOMBA - 4-)XWUJIbHbIN
KABEJIb DJIEKTPOHACOCA

W = RETE: COLORE GRIGIO - MAINS: COLOUR GRAY - SECTEUR: COULEUR GRIS - NETZ: FARBE GRAU - RED: COLOR GRIS -
REDE: COR CINZENTO - CETb: CEPASI JKUJIA

v = RETE: COLORE NERO - MAINS: COLOUR BLACK - SECTEUR: COULEUR NOIR - NETZ: FARBE SCHWARZ - RED: COLOR NEGRO
- REDE' COR PRETA - CETb: UEPHAS XUJIA

U = RETE: COLORE MARRONE - MAINS: COLOUR BROWN - SECTEUR: COULEUR MARRON - NETZ: FARBE BROWN - RED COLOR
MARRON - REDE: COR CASTANHA - CETb: KOPUYHEBAS JXKHJIA

PE =MASSA-TERRA - EARTH-GROUND - MASSE-TERRE - MASSE-ERDE - MASA - TIERRA - MASSA-TERRA - MACCA - 3A3EMJIEHHE

Bombas Ideal S.A. Polig. Ind. Mediterraneo C/Cid n° 8

Tfno. 34 961 402 143 Fax 34 961 402 131

46560 Massalfassar — Valencia —~ Spain
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SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI COLLEGAMENTO DIRETTO
ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM DIRECT CONNECTION
SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES BRANCHEMENT DIRECT
SCHEMA DER ELEKTRI SCHEN ANSCHLUSSE
DIAGRAMA DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS CONEXION DIRECTA
ESQUEMA DAS LIGACOES ELECTRICA LIGACAO DIRECTA
IJEKTPHYECKAS CXEMA JIJ1s1 IPIMOIO COETNMHEHI ST

Da collegare al morsetto del rivelatore
acqua solo se l’elettropompa ¢ fornita
dell’apposito quadro di controllo.

To be connected to the water-probe only DS

if the pump is equipped with specific O

control panel.

A connecter a la borne du détecteur eau
seulement si ’électropompe est munie du
coffret de commande.

Der AnschluB an die Klemme der
Feuchtigkeitssonde  ist nur  dann
vorzunehmen, wenn die Motorpumpe mit
der entsprechenden Schalttafel geliefert
wird.

A conectar al borne del revelador agua
solo si la electrobomba dispone del
respectivo cuadro de control.

A ligar ao borne do detector de dgua so6 se
a electobomba ¢ fornecida com o
respectivo quadro de controle.
IMoacoeauuseTcs K KIeMMe JaTdMKa
BOIBI TIPU YCJIOBHH, HYTO 3JEKTPOHACOC

nMeeT COOTBETCTBYIOLIHMH My/nbT
yIpaBieHus

CAVI A 4 CONDUTTORI
DELL’ELETTROPOMPA - 4 LEAD ELECTRIC
PUMP .CABLES - CABLES DE

L'ELECTROPOMPE, A 4 CONDUCTEURS - 4
LEITER-KABEL - CABLES A 4 CONDUCTORES
DE LA ELECTROBOMBA - CABOS DE 4
CONDUTORES DA ELECTROBOMBA - 4-
JKWIBHBIM KABEJIb 3JIEKTPOHACOCA

A2
o—

ps] [r8] freg

L1 L2 L3

FIG.13

= RETE: COLORE GRIGIO - MAINS: COLOUR GRAY - SECTEUR: COULEUR GRIS - NETZ: FARBE GRAU - RED: COLOR GRIS -

= RETE: COLORE NERO - MAINS: COLOUR BLACK - SECTEUR. COULEUR NOIR - NETZ: FARBE SCHWARZ - RED: COLOR

= RETE: COLORE MARRONE - MAINS: COLOUR BROWN - SECTEUR: COULEUR MARRON - NETZ: FARBE BROWN - RED

= PROTETTORI TERMICI: MARRONE E GRIGIO - THERMAL PROBE: BROWN AND GRAY - PROTECTIONS THERMIQUES:

MARRON ET GRIS - THERMOSCHUTZVORRICHTUNGEN: BROWN UND GRAU - PROTECTORES TERMICOS: MARRON Y GRIS
- PROTECTORES TERMICOS: CASTANHA E CINZENTO - TEIUIO3AILIUTHBIE ITPMCIIOCOBJIEHHA: KOPUYHEBASI U CEPAS

= SONDA RILEV. ACQUA: NERO - HUMIDITY PROBE: BLACK - SONDE DE PRESENCE D'EAU NOIR - SENSOR: SCHWARZ -
SONDA DETEC. AGUA: NEGRO - SONDA DETECTORA DE AGUA: PRETA - IATUMK OIPEAEJIEHMA BOJIbI: YEPHAST JXIJIA

W
REDE: COR CINZENTO - CETh: CEPAS JXMJIA
\7
NEGRO - REDE: COR PRETA - CETb: YEPHAS XXHJIA
U
COLOR MARRON - REDE: COR CASTANHA - CETb: KOPUYHEBASI JKUJIA
TB1-TB2
KUTTA
DS
PE

= MASSA-TERRA - EARTH-GROUND - MASSE-TERRE - MASSE-ERDE - MASA - TIERRA - MASSA-TERRA - MACCA -

3A3EMJIEHUE

Apparecchiatura per sonda rilevamento acqua e protettori termici.
Equipment for humidity probe and thermal protections.

Equipement pour sonde de présence d’eau et protections thermiques.
Ausriistung fiir Detektionssonde und Thermoschutzvorrichtungen.
Equipamiento para sonda detec. agua y protectores térmicos.

O equipamento para sonda detectora de dgua e protectores térmicos.
DeKTpo/ 1 KOHTPOJIS [IPUCYTCTBUS BOJIbL B MAC/ISHON Kamepe.

POViIER SUPPLY
7] o]
o

SAFETY BOX
LT2-A

19

o -
NN

1
4
2
3
5
=
TB2 6

- E
RESET ]
fa—
81
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SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI COLLEGAMENTO DIRETTO
ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM DIRECT CONNECTION
SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES BRANCHEMENT DIRECT
SCHEMA DER ELEKTRISCHEN ANSCHLUSSE
DIAGRAMA DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS CONEXION DIRECTA
ESQUEMA DAS LIGACOES ELECTRICA LIGACAO DIRECTA
JIEKTPHYECKAS CXEMA 1151 [IPSIMOT'O COETNHEHNSA

Da collegare al morsetto del rivelatore
acqua solo se I'elettropompa ¢ fornita
dell’apposito quadro di controllo.

To be connected to the water-probe only
if the pump is equipped with specific

control panel. DS

A connecter a la borne du détecteur eau » O
L

A2
O__..

seulement si 1’électropompe est munie du
coffret de commande.

Der AnschluB an die Klemme der
Feuchtigkeitssonde ~ ist nur  dann
vorzunehmen, wenn die Motorpumpe mit
der entsprechenden Schalttafel geliefert
wird.

A conectar al bomne del revelador agua
solo si la electrobomba dispone del
respectivo cuadro de control.

A ligar ao borne do detector de agua so se
a electobomba ¢ fornecida com o
respectivo quadro de controle.
TloacoeauusieTcss K KJIEGMME JaTdHKa
BOJBI MPH YCJIOBHH, YTO 3J€KTPOHACOC
nMeeT COOTBETCTBYHOLIHIA yJIBT
YIIPaBIEHIA.

CAVO A 7 CONDUTTORI DELL’ELETTROPOMPA - 7
LEAD ELECTRIC PUMP CABLE - CABLE DE
L’ELECTROPOMPE, A 7 CONDUCTEURS - 7 LEITER-

KABEL - CABLE A 7 CONDUCTORES DE LA —m»

ELECTROBOMBA - CABO DE 7 CONDUTORES DA
ELECTROBOMBA - 7-)KUJIbHBIN KABEJIb
SJIEKTPOHACOCA

U@4) - V(§) - W(6)
TBI(1) - TB2(2) =
THERMOSCHUTZVORRICHTUNGEN
TEIUIO3AIMTHBIE ITPUCIIOCOBJIEHUS

DS(3) = SONDA RILEV. ACQUA OPZIONALE - HUMIDITY PROBE OPTION - SONDE DE PRESENCE D'EAU OPTION -

PE

PROTETTORI TERMICI

=RETE - MAINS - SECTEUR - NETZ - RED - REDE - CETb

THERMAL
PROTECTORES

o)

o

VIIW

PROBE

: - PROTECTIONS
TERMICOS -

PROTECTORES

N
O

L1 L2 L3

FIG.5

THERMIQUES

TERMICOS

SENSOR - SONDA DETEC. AGUA OPCIONAL - SONDA DETECTORA DE AGUA OPCIONAL - JATYMK

OINPEAEJIEHNMA BOIBI (OITLIA)

= MASSA-TERRA - EARTH-GROUND - MASSE-TERRE - MASSE-ERDE - MASA - TIERRA - MASSA-TERRA -

MACCA - 3A3EMJIEHHE

Apparecchiatura per sonda rilevamento acqua e protettori termici.

Equipment for humidity probe and thermal protections.

Equipement pour sonde de présence d’eau et protections thermiques.

Ausriistung fiir Detektionssonde und Thermoschutzvorrichtungen.

Equipamiento para sonda detec. agua y protectores térmicos.

O equipamento para sonda detectora de agua e protectores térmicos.

DJIeKTpOA UTs KOHTPOJIS IPHCYTCTBHSA BOIBI B MAC/ISHOM Kamepe

POWER SUPPLY

Bombas Ideal S.A. Polig. Ind. Mediterraneo C/Cid n° 8
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SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI COLLEGAMENTO DIRETTO
ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM DIRECT CONNECTION
SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES BRANCHEMENT DIRECT
SCHEMA DER ELEKTRISCHEN ANSCHLUSSE

DIAGRAMA DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS CONEXION DIRECTA
ESQUEMA DAS LIGACOES ELECTRICA LIGACAO DIRECTA
3JEKTPUYECKAS CXEMA /11 NIPAMOI'O COETUHEHIA

Da collegare al morsetto del rivelatore
acqua solo se l’elettropompa ¢ fornita
dell’apposito quadro di controllo

To be connected to the water-probe only
if the pump is equipped with specific
control panel N

seulement si |’électropompe est munie du
coffret de commande.

Der Anschlu an die Klemme der
Feuchtigkeitssonde  ist  nur  dann
vorzunehmen, wenn die Motorpumpe mit
der entsprechenden Schalttafe]l geliefert
wird

A conectar al borne del revelador agua
solo si la electrobomba dispone del
respectivo cuadro de control.

A ligar ao borne do detector de 4gua so se
a electobomba ¢ fornecida com o
respectivo quadro de controle.
[MoxcoenuusieTcs K KieMMe JaTquka
BOIBI IIPH YCIIOBUM, YTO 3J€KTPOHACOC
UMeeT COOTBETCTBYIOLIHT nynsT
yIIpaBIeHHs.

CAVO A 10 CONDUTTORI DELL’ELETTROPOMPA -
10 LEAD ELECTRIC PUMP CABLE - CABLE DE
L’ELECTROPOMPE, A 10 CONDUCTEURS - 10
LEITER-KABEL - CABLE A 10 CONDUCTORES DE

A connecter a la borne du détecteur eau PO

A2
O_._

LA ELECTROBOMBA - CABO DE 10 CONDUTORES
DA ELECTROBOMBA - 10-KMJIbHBIA KABEJIb
SJIEKTPOHACOCA

W2(7) - UL(4)
U2(8) - VI(5)
V2(9) - W1(6)
TB1(1) - TB2(2) =

PROTETTORI TERMICI

THERMOSCHUTZVORRICHTUNGEN -

TEITUTO3AIIMTHLBIE ITPUCITOCOBJIEHHU A
DS(3) = SONDA RILEV. ACQUA - HUMIDITY PROBE - SONDE DE PRESENCE D’EAU- SENSOR - SONDA DETEC. AGUA -

SONDA DETECTORA DE AGUA - JATUMK OTTPEJEJIEHNSI BO/IbI
PE = MASSA-TERRA - EARTH-GROUND - MASSE-TERRE - MASSE-ERDE - MASA - TIERRA - MASSA-TERRA -

MACCA - 3A3EMJIEHHUE

Apparecchiatura per sonda rilevamento acqua e protettori termici.
Equipment for humidity probe and thermal protections.

Ausriistung fiirr Detektionssonde und Thermoschutzvorrichtungen.
Equipamiento para sonda detec. agua y protectores térmicos.

O equipamento para sonda detectora de dgua e protectores térmicos.
DeKTPO Ass KOHTPOJIS IPUCYTCTBUS BObI B MAC/IAHON KaMepe.

Equipement pour sonde de présence d’eau et protections thermiques.

Bombas Ideal S.A. Polig. Ind. Mediterraneo C/Cid n° 8
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= RETE - MAINS - SECTEUR - NETZ - RED - REDE - CETb
=RETE - MAINS - SECTEUR - NETZ - RED - REDE - CETb
= RETE - MAINS - SECTEUR - NETZ - RED - REDE - CETb
- THERMAL

PROBE
TERMICOS

PROTECTORES

POWER SUPPLY
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SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI COLLEGAMENTO STELLA-TRIANGOLO
_ ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM STAR-DELTA CONNECTION
SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES CONNEXION ETOILE-TRIANGLE
SCHEMA DER ELEKTRISCHEN ANSCHLUSSE STERN-DREIECK ANSCHLUR
DIAGRAMA DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS CONEXION ESTRELLA-TRIANGULO
ESQUEMA DAS LIGACOES ELECTRICAS LIGACAO ESTRELA-TRIANGULO
SJEKTPUYECKAS CXEMA /1151 COETUHEHUA 3BE3IA-TPEYTOJIbHIK

Da collegare al morsetto del
rivelatore  acqua  solo  se
I"elettropompa € fornita
dell"apposito quadro di controllo.

To be connected to the water-probe
only if the pump is equipped with
specific control panel.

A connecter a la borne du détecteur
eau seulement si |'électropompe est
munie du coffret de commande.

Der Anschluf an die Klemme der
Feuchtigkeitssonde ist nur dann
vorzunehmen, wenn die
Motorpumpe mit der
entsprechenden Schalttafel geliefert
wird.

A conectar al bome del revelador
agua solo si la electrobomba
dispone del respectivo cuadro de
control.

A ligar ao borne do detector de dgua
s6 se a electobomba ¢ fornecida
com o respectivo quadro de
controle

IMoncoeaunsieTcs Kk KiIeMMe
NaTYuKa BOABL NPH YCJIOBHH, 4TO
3IEKTPOHACOC nMeeT
COOTBETCTBYIOLIH yJbT
yTIpaBIIeHHUS.

DS

A2 Al

CAVO A 10 CONDUTTORI DELL’ELETTROPOMPA -
10 LEAD ELECTRIC PUMP CABLE - CABLE DE
L’ELECTROPOMPE, A 10 CONDUCTEURS - 10
LEITER-KABEL - CABLE A 10 CONDUCTORES DE
LA ELECTROBOMBA - CABO DE 10 CONDUTORES

DA ELECTROBOMBA -
DJIEKTPOHACOCA

10-)XAJIbHBIA KABEJTb
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FIG.7

W2(7) - U2(8) - V2(9)
U1d) - V1(5) - W1(6)
TBI(1) - TB2(2)
DS(3)

PE

=RETE - MAINS - SECTEUR - NETZ - RED - REDE - CETb

=RETE - MAINS - SECTEUR - NETZ - RED - REDE - CETb

= PROTETTORI TERMICI - THERMAL PROBE - PROTECTIONS THERMIQUES -
THERMOSCHUTZVORRICHTUNGEN - PROTECTORES TERMICOS - PROTECTORES TERMICOS -
TETUIO3AILIMTHBIE ITPUCTIOCOBJIEHH A

= SONDA RILEV. ACQUA - HUMIDITY PROBE - SONDE DE PRESENCE D’EAU- SENSOR - SONDA DETEC.
AGUA - SONDA DETECTORA DE AGUA - IATUMK ONPEJIEJIEHUA BOIBI

= MASSA-TERRA - EARTH-GROUND - MASSE-TERRE - MASSE-ERDE - MASA - TIERRA - MASSA-TERRA -

Apparecchiatura per sonda rilevamento acqua e protettori termici.
Equipment for humidity probe and thermal protections.

Equipement pour sonde de présence d’eau et protections thermiques.
Ausristung fiir Detektionssonde und Thermoschutzvorrichtungen.
Equipamiento para sonda detec. agua y protectores térmicos.

O equipamento para sonda detectora de agua e protectores t€rmicos
D7eKTpO/ TS KOHTPOIIA TPUCYTCTBHS BOJBI B MAC/IIHOI Kamepe.

17
18

SAFETY BOX
LT2-A

A

MACCA - 3A3EMJIEHUE
El E)

=

POWER SUPPLY

TEST
H

I
1

I
1

SENS.

RES.
H

IFI [Tl [=]s]
= e e

PTC
RESET »{

Bombas Ideal S.A. Polig. Ind. Mediterraneo C/Cid n° 8
Tfno. 34 961 402 143 Fax 34 961 402 131
46560 Massalfassar — Valencia — Spain

Web: www.bombas-ideal.com

e-mail: central@bombas-ideal.com




[
EIDEAL

DECLARACION DE CONFORMIDAD

BOMBAS
IDEAL

(IS0 5001:2000)

DECLARACION DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF CONFORMITY

Seccion 1 DESCRIFCION MAGUINA
Secuon t FRACHINERY DESCRIPTION

Constructor ECOMBAS IDEAL SA.

Adake:

Serie: ARS AGS ACS. BR AJSYAR
Sanall

Desoripoiis Bornbses sunergicas, agitadores sumengitos, airesdores jat v sirendares raciles pars aguss residuies.
Dessription: Submerzible Blsciiic pumps,; mixer, Jat serafor malaf semtor for dirdy for wasiowalar

Seccion 2 NORMAS / DIRETIVA APLICASLE DELA CEE
AFPLICABLE DVRECTIVES GEF § REGULATION

Directiva de compatitidad eleciromagnética 8V3I38/CEE y sucesivas modificaciones
Directiva da Maquinas 98/37/CEE y sucesivas modificaciones
Directiva da Baa Tansﬂt‘ mzycee ¥ suoeswas modiicacicnes

EEC and ralxlives vpdating

Secoion 3 APLICAGIONES STANDAR /ESFECIFICACIONES
Sechon 3 APPLICABLE STANDARDS 7 SPEGIFICATIONS
Normas de seguridad

Safety prescription of aﬁe stanolards:

Horma Eurcpea: EN 50087 - EN 5008272

HNorma Europea EN 502041

El fabricante Bombas IDEAL, S.A, Irabai con precedimientos del Sistema de Gestion de la Calidad
de acuerdo con fa narma UNE EN IS0 9001:2000, acraditado por BYQI Espana,

EN S008T - EN 50082 Ewropean Standard

ENBO204-1 Eu

’l-e manufacs A= r1d r\r;‘nd.u

a
B

A.L S A *ywa:ﬂ it &xcx@ma a1t Qualty Controd Syst
ary aelired by BYQI Sp

yhich comply wi

DECLARAGION
DEGLARATION

BOMBAS IDEAL, S.A.
©/ Gid, 6 Pol. Ind. Mediterrénac

45560 MASSALFASAR

VALENCIA (SPARN)

Declaramos baje nuestra responsabilidad que las maguinas definidas en las seccion 1 cumpien con
ias normas y directivas Indicadas en las secciones 2; asl como los requisitos esenclales da sequridad
<e las normas de seguridad de l seccidn 3.

Under pu sty for (be S
machinery compliss with aff th

Resporsable:
Besponsible parzon!

Fierr .
Bigred:

Cargo: Facha:  02/01/08

Fitia: Ciater!

Bombas Ideal S.A. Polig. Ind. Mediterraneo C/Cid n° 8

Tfno. 34 961 402 143 Fax 34 961 402 131

46560 Massalfassar — Valencia — Spain

Web: www.bombas-ideal.com e-mail: central@bombas-ideal.com




